Ficha técnica del producto
Rodapié Solidcore FN LIGHT-X080 (XD080) NEUROFE R

WE. KNOW. WOW!

Rodapié Solidcore FN LIGHT-X080 (XD080)

Descripcion  FN LIGHT-X080 (XD080)

Material de base Tablero de fibras de alta densidad (HDF) revestido de polipropileno, con labios de estanqueidad
eldsticos de TPE (elastémero termopldstico)

Superficie  Recubrimiento de polipropileno

Colores  Amplia seleccién de colores lisos y decorativos con impresion digital.

Funcién M Transicién limpia y uniforme entre la pared y el suelo
M Ocultando todas las juntas de dilatacion de los suelos de madera
Caracteristicas M La duradera combinacién de MDF y polipropileno (PP) confiere al rodapié una elevada

del material resistencia a los impactos, la humedad y los productos de limpieza.

M Labios de estanqueidad eldsticos de TPE (elastomero termopldstico) que garantizan un
cierre perfecto de las juntas entre la pared y el suelo.

M Superficie lisa que facilita la limpieza y el mantenimiento.

M Labios de sellado adaptables al suelo que impiden la penetracién de la humedad y pro-
tegen frente a la suciedad.

M Libre de halégenos, cloruros, plastificantes y siliconas.
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Dimensiones 80 mm x 15 mm x 2400 mm
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Embalaje 1 UE (Unidad de embalaje) FN LIGHT-X080 = 20 unidades x 2,4 m

Los productos se embalan en cajas de carton resistentes, selladas de forma segura con cinta
adhesiva y etiquetadas mediante etiquetas de papel que indican claramente el nombre del
producto y la unidad de embalaje (UE).

Ldmina protectora Las superficies de los rodapiés Solidcore de color liso estan recubiertas con una pelicula
protectora transparente que puede retirarse facilmente tras la instalacion.

Etiquetado del producto Cada unidad incorpora una etiqueta con el nombre del producto, las dimensiones, el cédigo de
color, el codigo EAN y los datos de contacto del distribuidor.

Peso bruto 0,750 kg

Datos logisticos FN LIGHT-X080 Unidad de embalaje (UE) | Dimensiones del palé
Cantidad [uds.] 20 720
Peso [kqg] 15 561
Dimensiones (Al x An x L) [mm] 90 x 100 x 2415 766 x 720 x 2430

Codigo arancelario 441112 92

Almacenamiento Los rodapiés deben almacenarse en posicion horizontal sobre una superficie
plana y recta, en un lugar seco y protegidos de las condiciones climaticas.
Antes de la instalacion, asegurese de que los rodapiés hayan permanecido durante al menos
48 horas en el lugar donde se van a instalar. Esto permite que el recubrimiento pl3stico y el
nucleo de HDF (Solidcore) se adapten a las condiciones ambientales (humedad y temperatura),
evitando posibles tensiones en el material o deformaciones después de la instalacion.

Certificaciones PEFC Certified

" This product is from
sustainably managed
forests
PEFC www.pefc.at
PEFC/06-38-50

Version 1 Fecha: 30.09.2026 Revision: PM/ZEO Elaborado por: PM/ZEO




Ficha técnica del producto
Rodapié Solidcore FN LIGHT-X080 (XD080)

Rodapié Solidcore FN LIGHT-X080 (XD080)

Inspeccion del soporte
antes de la instalacion
del rodapié

Normativas y
reglamentos

Limpieza del soporte

Comprobacion de la
resistencia de la pared

Comprobacion de la
estabilidad de la pared

Comprobacién de grietas y
juntas

Comprobacion de las
juntas de dilatacion

Comprobacién de las con-
diciones climaticas

Comprobacion de la
planitud

Comprobacién de la
humedad

Version 1

Antes de instalar el rodapié, debe comprobarse que el soporte de pared sea adecuado para
el método de fijacion seleccionado. En el caso de materiales que contengan plastificantes,
la compatibilidad del adhesivo deberd verificarse previamente mediante una prueba de
adherencia.

Para la instalacion de este producto deberan observarse las normas, directrices y reglamentos
nacionales aplicables, asi como las referencias técnicas y las practicas reconocidas del sector.

En particular, deberan tenerse en cuenta las siguientes normas:

M DIN 18365 - Evaluacion y preparacion de soportes para trabajos de revestimientos de
suelos y parquet.

M DIN 18560 - Soleras en la construccion.

M DIN 18202 - Tolerancias en la construccién de edificios y elementos constructivos

M VOB/C - Condiciones Técnicas Generales de Contratacion para Trabajos de Construccion.

Antes de instalar los rodapiés, deberdn comprobarse los siguientes parametros técnicos:

El soporte debe estar libre de contaminantes como aceite, cera, pinturas,
yeso, restos de adhesivo u otras sustancias que puedan reducir la adherencia.
Si es necesario, deberd realizarse una limpieza mecanica del soporte (por ejemplo, mediante
lijado o fresado).

La superficie debe presentar una resistencia mecanica suficiente.

Deben eliminarse las capas sueltas o con insuficiente cohesidn.

Las grietas deben repararse de forma permanente para garantizar una union soélida. No cubra
las juntas de dilatacion; estas deben mantenerse libres y funcionales.

Deben estar presentes en todas las zonas de transicion entre los distintos pafos del
pavimento.

M Temperatura del aire = 18-26 °C
M Temperatura del suelo = 15-22 °C
M Humedad relativa = 40-65 %

Basandonos en nuestra amplia experiencia en la instalacién de rodapiés, recomendamos
una tolerancia de planitud inferior a 2 mm por metro, mds estricta que las desviaciones
especificadas en la norma DIN 18202. Esto garantiza una calidad de instalaciéon éptima y una
satisfaccion del cliente a largo plazo.

El soporte debe estar seco.

No deben superarse los siguientes valores de referencia establecidos por la norma DIN
18560-1 «Soleras en la construcciéon»:

M Solera de cemento (CT) con calefaccién

sin calefaccion

<1,8 % en peso
< 2,0 % en peso
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Rodapié Solidcore FN LIGHT-X080 (XD080)

Comprobacién de la
humedad

Instalacion

Herramienta de
ranurado FN Neuhofer

Limpieza
y mantenimiento

No utilizar

Eliminacion

Normativa

Instrucciones de
pedido

M Solera de anhidrita (CA) con calefaccion < 0,3 % en peso
sin calefaccion < 0,5 % en peso

Humedad residual admisible de otros soportes:
M Enlucido de yeso

M Mortero de cemento
M Mortero de cal

M Hormigon

< 0,5 % en peso
< 2,5 % en peso
< 2,0 % en peso
< 3,0 % en peso

AR TRV

Para una instalacion rapida, limpia y duradera de los rodapiés, recomendamos utilizar el
sistema de adhesivo termofusible junto con el aplicador de adhesivo FN Neuhofer. Este
sistema garantiza una adhesion segura y permite una instalacion eficiente sin largos tiempos
de secado.

Esquinas interiores y exteriores sin necesidad de piezas adicionales

La ejecucion de esquinas interiores y exteriores con rodapiés puede realizarse sin elementos
de unién o conformado adicionales; Unicamente se requiere la herramienta de ranurado FN
Neuhofer.

Esta herramienta, desarrollada especificamente para este fin, permite realizar esquinas
interiores, esquinas exteriores y remates finales con absoluta precisién, de forma répida
y eficiente. Ademas, la superficie cerrada de la esquina exterior durante el proceso de
instalacion protege el nucleo del perfil frente a la penetraciéon de humedad.

En caso de suciedad ligera, los rodapiés pueden limpiarse facilmente con un pafio de limpieza.
En caso de suciedad persistente, pueden utilizarse productos de limpieza convencionales,
siguiendo las instrucciones de dosificacion del fabricante.

No utilice productos de limpieza que contengan componentes abrasivos, acidos o
blanqueadores, ni esponjas abrasivas.

Evite la limpieza con estropajos o esponjas de cocina abrasivas, ya que pueden provocar
aranazos en la superficie.

Codigo de residuos:
M 20 0139 - Plasticos reciclables
M 15 01 01- Envases de papel y cartén

Separacion de residuos:

M Los plasticos reciclables deben depositarse en el contenedor correspondiente para
envases de plastico.

M Las bolsas de papel limpias y los envases de carton deben depositarse en el contene-
dor destinado al papel y cartén o en un punto de recogida autorizado.

Cumplimiento de la Ley de Gestiéon de Residuos (AWG 2002). Incineracion / eliminacion
La incineracion o eliminacion de residuos solo podra realizarse previa autorizacion de la em-
presa gestora de residuos y de la autoridad competente.

Se recomienda utilizar, dentro de un mismo proyecto, unidades de embalaje procedentes de
una Unica entrega para evitar posibles variaciones de color.
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Garantia

responsabilidad por
defectos

Recomendaciones de
uso

Términos y
condiciones generales

El cliente estd obligado, bajo pena de exoneracion de responsabilidad del contratista,
a notificar por escrito al contratista, sin demora indebida y a mas tardar en un plazo de
14 dias, cualquier reclamacion, incluidas, entre otras, las reclamaciones por defectos vy las
reclamaciones por dafos y perjuicios, siempre que no estén excluidas por las disposiciones
siguientes.

Dichanotificaciondeberdiracompafadadeladocumentacién pertinente,independientemente
de si el cliente ha aceptado la mercancia con reserva de derechos, y deberd brindar al
contratista 0 a un tercero designado por este la oportunidad de inspeccionar la mercancia en
cuestion y emitir un informe por escrito.

El proveedor concede una garantia de 3 meses sobre la correcta fabricacién y funcionalidad del
producto. El periodo de garantia comienza en la fecha de aceptacion o entrega. Durante este
periodo, el proveedor subsanard sin coste alguno cualquier defecto atribuible a materiales
inadecuados, defectos de fabricacion o errores de diseiio.

Esta garantia comercial no limita los derechos que correspondan al consumidor en virtud de
la legislacién aplicable.

La garantia y la responsabilidad conforme a las condiciones anteriormente mencionadas
quedardn anuladas si los productos suministrados han sido modificados, transformados o
manipulados de forma indebida.

El contratista serd responsable dnicamente en la medida exigida por la legislacion
imperativa aplicable. Queda excluida cualquier responsabilidad por dafios indirectos
0 consecuenciales. En caso de que un tercero formule reclamaciones contra el
contratista, el cliente deberd indemnizarlo y mantenerlo indemne en la medida
en que el contratista no sea responsable conforme a la presente disposicion.
En caso de dafos ocasionados durante el transporte, el cliente deberd solicitar al transportista
responsable la inspeccién y documentacion de los dafios inmediatamente después de la
entrega o recepcion de la mercancia, mediante una anotacién en el albardn de entrega o en
el documento de transporte.

Los dafos de transporte no visibles externamente deberan notificarse al transportista dentro
de los 7 dias siguientes a la recepcién de la mercancia.

Las faltas de mercancia y los dafos visibles deberdn indicarse inmediatamente en el
momento de la entrega mediante una anotacién en el albardn o documento de transporte.

Nuestras instrucciones de uso se basan en la experiencia practica y tienen como objetivo
ayudar al usuario a obtener los mejores resultados y el mayor grado de satisfaccion posible.
No obstante, estas recomendaciones se consideran orientativas y no vinculantes, por lo que

no podran dar lugar a reclamaciones de ningun tipo.

Serdn de aplicacion las Condiciones Generales de Contratacion publicadas en el sitio web de
FN.

Version 1 Fecha: 30.09.2026 Revision: PM/ZEO Elaborado por: PM/ZEO



Ficha técnica del producto
Rodapié Solidcore FN LIGHT-X080 (XD080) nEUROFE R

WE. KNOW. WOW!

Rodapié Solidcore FN LIGHT-X080 (XD080)

Colores N N° de RAL N° de
decorado | equivalente articulo FN
1 Blanco tréfico FBOO1 RAL 9016 559236
2 | Blanco puro FB002 RAL 9010 559479
3 | Blanco sefal FB0O03 RAL 9003 559494
4 | Capuchino FB0O06 559495
5 | Aluminio blanco FB0O07 RAL 9006 559496
6 | Gris ventana FB0O8 RAL 7040 559478
7 | Gris antracita FB0O9 RAL 7016 559395
8 | Negro intenso FBO10 RAL 9004 559480
9 | Platino metalizado FBO11 559497
10 | Champan metalizado FBO12 559498
11 | Cachemira FBO13 559499
12 | Plateado metalizado FBO14 559484
13 | Gris oscuro metalizado FBO15 559485

“FN DIGIPRINT
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