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Jestesmy dumni, #e¢ baza SHI — pierwsza i

jedyna bara danych dotycraca  wyrobow SGS
budowlanych — regulamie  poddaje  swoje T“J
kompleksowe procesy oraz aktualnosc danych SAAR

weryfikacji  przez  niezaleing  jednostke
certyfikujaca SG5-TOV Saan,
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Produkt: Numer paszportu SHI:

FN XTRU-pro 14461-10-1021

7 SHI- 0cena produktu 2024

0d 2008 roku firma Sentinel Holding Institut GmbH (SHI) wyznacza unikalne standardy
dla produktéw badanych pod katem zawartosci substancji szkodliwych. Niezalezni eksperci
przeprowadzaja szczegbtowe testy wedtug jasno okreslonych i przejrzystych kryteriow.
Dodatkowo procesy oraz ich aktualnos¢ sa regularnie kontrolowane przez niezaleing
jednostke certyfikujaca SGS-TUV Saar.

Kryterium Kategoria Limit substancji szkodliwych Ocena
produktowa
SHI-ocena Materiaty TVOC < 300 pg/m3 Przebadany pod katem
produktu drewnopochodne  Formaldehyd < 36 pg/m3 substancji szkodliwych

Wazna do: 19.11.2027
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Produki: Numer paszportu SHI:

FN XTRU-pro 14461-10-1021

B QNG - certyfikat jakosci

dla zrGwnowazonego budownictwa

Znak jakosci ,Zréwnowazony Budynek” (QNG), opracowany przez Federalne Ministerstwo Mieszkalnictwa,
Rozwoju Miast i Budownictwa (BMWSB), okre$la wymagania dotyczace jakosci ekologicznej, spotecznej oraz
ekonomicznej budynkoéw.

Instytut Sentinel Holding ocenia materiaty budowlane pod katem zgodnosci z tymi wymaganiami i przyznaje
oznaczenie QNG-ready, potwierdzajace ich gotowos¢ do wykorzystania w certyfikowanych inwestycjach.

Spetnienie standardu QNG jest jednym z warunkdw uzyskania preferencyjnego finansowania w ramach
kredytow Kfw. Dla niektérych grup produktéw nie opracowano jeszcze szczegétowych wytycznych - s3 one
traktowane jako neutralne dla oceny, ale mogg by¢ bez przeszkdd stosowane w projektach realizowanych
zgodnie z wymaganiami QNGO

Kryterium Kategoria produktowa Analizowane dopuszczenie
substancje QNG

3.1.3 Unikanie 9.2 Materiaty drewnopochodne  Formaldehyd /VOC/  produkt zgodny z

substang;ji (ptyty stolarskie, pilsniowe, Emisje / substancje wymaganiami
szkodliwych w fornirowane oraz z litego niebezpieczne / SVHC: QNG
materiatach drewna) do konstrukgji zwiazki boru
budowlanych drewnianych i wykonczenia
wnetrz

Potwierdzenie: Raport z badan Eco Instytutu nr 60441-A001-A002-L z dnia
19.11.2025 r. Certyfikat Niebieski Aniot [Blauer Engel].
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Numer paszportu SHI:

FN XTRU-pro

B 0GNB

Nowe budownictwo 2023

14461-10-1021

System DGNB (Deutsche Gesellschaft fur Nachhaltiges Bauen = Niemieckie Stowarzyszenie Budownictwa
Zréwnowazoneqo) stuzy do kompleksowej oceny poziomu zréwnowazenia réznych typéw budynkéw. Moze by¢
stosowany zaréwno w przypadku duzych inwestycji prywatnych i komercyjnych, jak i mniejszych obiektow
mieszkalnych. Wersja z 2023 roku wyznacza wysokie standardy w zakresie aspektdéw ekologicznych,
ekonomicznych, spoteczno-kulturowych oraz funkcjonalnych, obejmujac analize catego cyklu zycia budynku.

Poz. / Istotne elementy
budowlane / Materiaty

Kryterium i .
budowlane / Powierzchnie

ENV 1.2 Ryzyka dla
srodowiska lokalnego,
03.05.2024 (3.wydanie)

Poz. / Istotne elementy
Kryterium budowlane / Materiaty
budowlane / Powierzchnie

ENV 1.2 Ryzyka dla
srodowiska lokalnego,
29.05.2025 (4. wydanie)

Kryterium

ENV 1.1 Ochrona klimatu i energia (%)

Tl Klasa jakosci
Substancje / aspekty )
Nieistotne
7 punktu

widzenia oceny

LI G Klasa jakosci
Substancje / aspekty )
Nieistotne
Z punktu

widzenia oceny

Ocena

Moze pozytywnie wptynac¢ na ocene koncowa

Potwierdzenie: Dzieki petnemu pokryciu produkt jest lepiej chroniony przed wilgocia, srodkami czyszczacymi oraz
obcigzeniami mechanicznymi, co sprawia, ze jest trwalszy niz tradycyjne listwy przypodtogowe.

Kryterium

ECO 1.1 Koszty zwiazane z budynkiem w catym cyklu jego
zycia (%)

SENTINEL INSIDE
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Produkt:
FN XTRU-pro

Numer paszportu SHI:

14461-10-1021

/8 DGNB

Nowe budownictwo 2018

System DGNB (Deutsche Gesellschaft fur Nachhaltiges Bauen = Niemieckie Stowarzyszenie
Budownictwa Zréwnowazonego) ocenia zrownowazony charakter réznych typéw budynkéw. Moze
by¢ stosowany zaréwno w duzych projektach prywatnych i komercyjnych, jak i w mniejszych
budynkach mieszkalnych.

Kryterium Poz. / Istotne elementy
budowlane / Materiaty Analizowane Klasa iakosci
. asa jakosci
budowlane / Powierzchnie Substancje / aspekty J
ENV 1.2 Ryzyka dla Nieistotne
¢rodowiska zZ punktu widzenia
lokalnego ey
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Produkt:
FN XTRU-pro

B BNB-BN

Nowe budownictwo, wersja 2015

Numer paszportu SHI:

14461-10-1021

System Oceny Zréwnowazonego Budownictwa BNB to narzedzie stuzace do oceny budynkéw biurowych
i administracyjnych, obiektéw edukacyjnych, laboratoridw oraz zagospodarowania terenéw zewnetrznych
na terenie Niemiec. System ten zostat opracowany przez 6wczesne Federalne Ministerstwo Srodowiska,
Ochrony Przyrody, Budownictwa i Bezpieczeristwa Reaktorowego (BMUB), a obecnie pozostaje pod
nadzorem Federalnego Ministerstwa Mieszkalnictwa, Rozwoju Miast i Budownictwa.

Poz. / Typ wyrobu budowlanego FODETE @7

Kryterium substancji szkodliwych Klasa jakosci
1.1.6 Ryzyka dla Nieistotne

srodowiska Z punktu widzenia

lokalnego e
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Produki:
FN XTRU-pro

- BREEM DE

nowe budownictwo

Numer paszportu SHI:

14461-10-1021

BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology) to brytyjski
system oceny budynkéw, ktéry stuzy do klasyfikowania poziomu ich zréwnowazenia w przypadku
nowych inwestycji, modernizacji oraz przebudéw. Zostat opracowany przez Building Research
Establishment (BRE) i ma na celu ocene oraz poprawe wptywu budynkéw na srodowisko, gospodarke
i spoteczenstwo.

Rozpatrywana grupa

Kategori kt jakosci
ategoria produktowa substancji szkodliwych Klasa jakosci

Kryterium

Hea 02 Jakos¢

powietrza Emisje: formaldehyd,

wewnetrznego : TVOC, TSVOC, substancje  najwyisza jakos¢
Materiaty drewnopochodne .
rakotwoércze

Potwierdzenie: raport z badan Eco Instytut nr 60441-A001-A002-L z dnia 19.11.2025 r.
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Produkt: Numer paszportu SHI:

FN XTRU-pro 14461-10-1021

LEED v.4.1

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) to jeden z najbardziej rozpoznawalnych na swiecie
systemow certyfikacji budynkéw, opracowany przez U.S. Green Building Council. Jest powszechnie
stosowany w projektach miedzynarodowych i uznawany za globalny standard zréwnowazonego
budownictwa.

System LEED ocenia budynki w sposéb kompleksowy, biorgc pod uwage m.in. efektywno$¢ energetyczng,
racjonalne wykorzystanie zasobow, dobdor materiatéw, jakos¢ srodowiska wewnetrznego oraz lokalizacje.
W zaleznosci od liczby zdobytych punktéw obiekt moze uzyskac jeden z poziomdw certyfikacji: LEED
Certified, Silver, Gold lub Platinum.

Kategoria produktowa

Kryterium Ocena

EQ - kredyt: materiaty o niskiej emisji Materiaty drewnopochodne spetnia

Potwierdzenie: raport z badan Eco Instytutu nr 60441-A001-A002-L z dnia 19.11.2025 r.
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Produki: Numer paszportu SHI:

FN XTRU-pro 14461-10-1021

Certyfikat jakosci produktu

W branzy budowlanej wybdr wysokiej jakosci materiatow ma kluczowe znaczenie zaréwno dla zdrowia
uzytkownikéw budynkoéw, jak i dla ich zrownowazonego charakteru. Oznaczenia i certyfikaty produktowe
pomagaja w orientacji i ufatwiaja spetnienie tych wymagan. Warto jednak pamieta¢, ze kazdy certyfikat
i kazde oznaczenie opiera sie na wtasnych kryteriach oceny, ktére nalezy doktadnie przeanalizowac, aby miec
pewnos¢, ze odpowiadajg one konkretnym potrzebom danego projektu budowlanego.

] Blauer Engel” to jeden z najstarszych i jednocze$nie najczesciej spotykanych znakow
ekologicznych w Niemczech. Przyznawany jest przez Federalng Agencje Srodowiska (UBA),
bedaca inicjatorem tego oznaczenia, natomiast za proces oceny odpowiada organizacja RAL
e.V. Znak ten funkcjonuje w wielu wariantach, obejmujacych réznorodne grupy produktéw.
Warto jednak pamieta¢, 7e kryteria przyznawania poszczegdlnych oznaczen
srodowiskowych (UZ) moga sie miedzy soba rézni¢ - zaréwno pod wzgledem znaczenia,
jak i stopnia rygorystycznosci. Dlatego nalezy analizowa¢ je indywidualnie, zwfaszcza w
kontekscie wptywu na zdrowie.

Produkt ten zostat przebadany pod katem obecnosci substancji szkodliwych i jest
rekomendowany przez Sentinel Holding Institut.

Nl Koncepcja Sentinel Holding umozliwia zdrowe budowanie, modernizacje oraz eksploatacje
o budynkéw w oparciu o przejrzyste, jasno okreslone i tatwe do zweryfikowania kryteria.

Produkty oznaczone symbolem QNG-ready, przyznawanym przez Sentinel Holding Institut,

@f@%ﬁ 53 odpowiednim wyborem do inwestycji, w ktérych celem jest uzyskanie znaku jakosci

/ ,Lrownowazony Budynek” (QNG).

Oznaczenie to potwierdza, ze dany produkt spetnia wymagania okreslone w zataczniku
3.1.3 standardu QNG, dotyczacym ograniczania zawartosci substancji szkodliwych w
materiatach budowlanych.

Co wiecej, realizacja inwestycji zgodnie ze standardem QNG moze umozliwi¢ uzyskanie
wyzszego dofinansowania w ramach programu kredytowego KfW ,Klimafreundlicher
Neubau”.
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Produkt: Numer paszportu SHI:

FN XTRU-pro 14461-10-1021

Informacje prawne

() Kryteria przedstawione w niniejszym dokumencie odnosza sie do catego obiektu budowlanego,
dlatego ocena prowadzona jest na poziomie catego budynku.

Przy odpowiednim zaprojektowaniu oraz profesjonalnym montazu poszczegdlne produkty moga
pozytywnie wptynac na koricowa ocene inwestycji.

Instytut Sentinel Holding opiera swoja ocene wytacznie na informacjach dostarczonych przez producenta.

Wszystkie kryteria podlegajace ocenie opublikowane zostaty na stronie:

https://www.sentinel-holding.eu/de/Themenwelten/Pr%(3%BCfkriterien%20f%C3%BCr%20Produkte

Jestesmy dumni z tego, ze baza danych SHI jest

pierwsza i jedyna baza produktéw budowlanych, 1]
ktorej kompleksowe procesy oraz aktualnos¢ sa
regularnie  weryfikowane przez niezaleing SAAR

jednostke kontrolng SGS-TOV Saar.

Wydawca:

Sentinel Holding Institut GmbH
Botzinger Str. 38

79111 Freiburg im Breisgau

Tel.: +49 761590 481-70
E-mail: info@sentinel-holding.eu
Strona internetowa: www.sentinel-holding.eu
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Techniczna karta produktowa
listwa rdzeniowa FN LIGHT-X060 (XD060)

Listwa rdzeniowa FN LIGHT-X060 (XDO060)

Nazwa handlowa  FN LIGHT-X060 (XDO060)

Material  Rdzer wykonany z certyfikowanego HDF-u (certyfikat PEFC) otoczony powloka z polipropylenu
1 elastycznymi krawedziami wykonanymi z termoplastycznych elastomeréw (TPE)

Powierzchnia  Powloka z polipropylenu
Kolorystyka  Rdzne kolory UNI (niektdre zblizone do palety RAL)

Funkga  Tworzy harmonijne polazenie podlogi ze $cang
Lakrywa szczeliny dylatacyjne

Wiasdwosd  Polaczenie drewnopochodnego materialu z tworzywem sztucznym daje listwie odporno$é
na uderzenia, wilgot oraz dziatanie $rodkéw ayszaacych.

Precyzyjnie wykonane elastyazne krawedzie z TPE (termoplastyanych elastomeréw)
gwarantujg dobre przyleganie do $ciany i podiogi.

Gladka powierzchnia listwy ulatwia ayszazenie i pielegnacje.

Dolna elastyazna krawed: listwy sczelnie przylega do podlogi zapobiegajac gromadzeniu sie
brudu i przenikaniu wilgoci do dylatacji.

Produkt jest pozbawiony halogendw, chlory, plastyfikatorow oraz sylikonow.

Vo5 Wersja 2 Data: 22.06.2026 Sprawdzil: PM/ZE0  Przygotowata: PM/J0B
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Techniczna karta produktowa
listwa rdzeniowa FN LIGHT-X060 (XD060)
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Listwa rdzeniowa FN LIGHT-X060 (XD060)

Sprawdzenie podioia
pzed montaiem

Waine normmy

Czystost podiota

Wytrzymatose
MosnosE
Pekniedia i szczeliny

Dylatagie

Klimat pomies cenia

Réwnose podiota

Wilgotnost

Ianim prystapimy do montato listew nalery sprawdzic, cry powierzchnia Sciany jest
odpowiednia do wybranej metody mocowania. W prypadku powierzchni zawierajgce
plastyfikatory nalary sie upewnit, oy stosowany do montazu klej bedzie z nig kompatybilmy.

Pry montatu listew prrypodiogowych nalery uwzglednié krajowe nonmy, wy tyane i przepisy
oraz sprawdzone zasady techniczne. W kontekscie montatu listew prypodiogowych,
stzegdlnie istolne sa:
«  Morma DIN 18365 (dotyczy oceny i prygotowania podiota pod okladzing podiogowe
i prace parkieciarskie),
Morma DIM 18560 (dotyay jastrychdw w budownictwie),
Morma DIM 18202 {dotyczy tolerangi rdwnosc powierzchni),
YOB (niemieckie przepisy dotyczace ogdlmych warunkéw techniczmych regulujacych
wykonanie robdt budowlamych).
Igodnie 7 powytszymi normami preed proystapieniem do montatu listew nalety sprawdzic
nastepujace parametry powierzchni:

Podioze musi byt cyste, wolne od wszelkich zanieczyszaen takich jak olej, wosk, farby,
qips, resztki kleju lub inne substancje wplywajace na tmniejszenie prycepnoscl kleju.
Pred prystapieniem do montazu  listew moze byt konieczne mechanigne cyszgenie
podioia do klejenia (min. frezowanie, szlifowanie).

Podiote musi by€ wystanz ajgoo wytrrymale
Malezy usungé wszystkie hufne lub porowate fragmenty podtoza

Malety solidnie i trwale wypetnit wsrystkie scczeling w podbozu.
Malezy pamietat o tym, ze szozeliny dylatacyjne nie moga zostat naruszone.

Przy wsrystkich prrylegajgoych elementach nalery zachowat odpowiednie dylatacje.

Temperatura powietrza Temperatura powierzchni Wilgotnost wrgledna
18-26 °C 15-22 = A0-65 %

Igodnie 7 norma DIM 18202 w preypadku normalnych wymagan dopuszzalne s3 odchylenia

powierzchni do maks. 4,0mm na diugosd 1,0m. Bazujac na wieloletnich doswiadzeniach

przy montazu naszych liskew zalecamy, aby odchylenia te nie przekraczaty jednak Z,0mm

Ea metrre. Tachowanie tego parametru zapewni wysoka jakos€ montatu i pelna satysfakoe
ienta.

Powierzchnia klejenia musi by€ sucha.

Stosujac metode CM-metry (karbidowa) nalery przed montazem wielokrotnie sprawdzic
wilgotnost podiora. Zgodnie 2 normag DIM 18560-1 nie moze zostat prekrozony dopuszczalny
poziom wilgotnosci jastrychu, ktdry wynosi odpowiednio:

jastrych cementowy (CT) jastrych anby drytowy (CA)
ogrzewany nieoqrzewany gz ewany nieogrzewany
<18 (M % < 20 (M % <03 [M % <05 M %

W przypadku prrekroczenia norm wilgotnoSciowych wykonawca powinien zawiadomié
zleceniodawece o problemie 1 jego wplywie na montai, oo mote go uchronié pred
odpowiedzialnoscia za ew entualne szkody.

3/05 Wersja 2 Data: 22.06.2026 Sprawdzil: PM/IED  Przygotowata: PM/JOB
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Techniczna karta produktowa
listwa rdzeniowa FN LIGHT-X060 (XD060)
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Listwa rdzeniowa FN LIGHT-X060 (XD060)

Montad

Do diedia gilotyna

(yszczenie
i pielegnacja

Mie stosowal

Utylizacja

Waine praepisy

Wskardwka

Uwagi koricowe

Klejenie

Do szybkiego i niezawodnego montatu listew proypodiogowych zalecamy stosowanie keju
termotopliwego FN Meuhofer. Nasza technologia gwarantuje stabilne polaczenie elementi,
umatlvwia wydajna aplikacje proy krdtkim czasie wiazania, co znazaco pryspiesza montat.

Wrykonczenie listwy bezr wycia dodatkowych akoesorit.

MNarorniki wewnetne, zewnetrzne orar zakofzenia wycinane s3 bezposrednio z listwy
pry utycin dedykowane] gilotyny FM Meuhofer. Zastosowanie fego inmnowacyjnego
narzedria gwarantuje najwyisza dokladnost oraz osoednosé casu, umodliwiajgc
precyzyjne wy konanie wsrystkich elementdw przy zachowaniu ciaglodci listwy. Tamknicta
powierzchnia naroinika rewnetrznego skutecznie chroni rdren preed wilgoda, oo mnaca
dhe sza 2ywotnosé listew i brak problemdéw z odksz tatceniami. Dzieki temu listwy rdzeniowe
zachowuja estetyany wyglad przer lats, eliminujac dodatkowe koszty wynikajaoe z
koniecznogcd wymiany akoesoridw.

Lekko zanieqyszczona powierzchnie liskwy mozna przetrzed wilgotng szmatka.

Przy wystapieniu silniejszych zabrudzen nalery uryé standardowego srodka cryszczacego
urywanego w domu. Pamietajac o prestzeganiu instrukcji dozowania preparatu zgodnie z
zaleceniami danego producenta.

Srodkdw ayszozacych zawierajaoych komponenty o wiasciwosciach sciermych, kwasnych lub
wiybielajacych.
Gabek | materiatow czyszczacych o strukturze abraryjnej.

Kod odpadu: 20 01 39 Tworry wa sztuczne
15 01 01 Opakowania z papieru i tekdtury
Segregacia odpadiw
Tworrywa sttuczne - do sottego pojemnika lub worka
Cryste kartony i opakowania papierowe - do makulatury lub niebieskiego pojemnika

Igodnie z ustawa o odpadach (14 X1 2012z pdfniejszymi zmianami) spalanie lub skiadowanie
odpaddw dopuszzalne jest jedynie po uzgodnieniu z odbiorg odpaddw oraz wiasciwym
OFGENE.

Aby ragwarantowat jednolita kolorystyke, zaleca sie w ramach danej inwestygi montaz
listew pochodracych z jedniej dostawy (partii produkoyjne).

Wszelkiezalecenia, porady oraz instrukcje zawarte w niniejszej technicznej karcie produktowe]
baruja na naszych dodwiadczeniach i przekarywane sa rgodnie z aktualnym stanem wiedzy,

jednakze nie moga stanowit podstawy do dochodzenia jakichkobwiek roszoen.

4/05 Wersja 2 Data: 22.06.2026 Sprawdzil: PM/ZED  Przygotowala: PM/JOB
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Techniczna karta produktowa

NOzGc¢HADURIJWALWIT¢

listwa rdzeniowa FN LIGHT-X060 (XD060)

WE. KNOW, WOW!

Listwa rdzeniowa FN LIGHT-X060 (XD0&0)

Kolorystyka

Opis koloru Mumer | Ibliiony do FN numer

koloru RAL artybkutu
1 | Traffic white FEOO 2016 555186
2 | Pure white FEDQZ oMo 559476
3 | Signal white FEOQ2 2003 550480
4 | Cappuccino FBOOG 550450
5 | Biale aluminium FBOOT 9006 5594
& | Szary FEOOE T040 559473
7 | Antracyt FEOOD TMa 550474
& | Czarmy FEDD 3004 559477
9 | Metallic platyna FEOT 558492
10 | Metallic szampan FBONZ 558493
M | Kaszmir FBIN3 550475
12 | Metallic srebrmy FEON4 559481
13 | Metallic demno-szary FBINS 559452

BN B

505
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Techniczna karta produktowa
listwa rdzeniowa FN ROUND-X060 (XG060)

Listwa rdzeniowa FN ROUND-X060 (XG060)

Nazwa handlowa  FN Round-X060 (XG060)

Materiat  Rdzer wykonany z certyfikowanego MDF-u (certyfikat PEFC) otoczony powloka z polipropylenu
z elastyaznymi krawedziami wykonanymi z termoplastycznych elastomeréw (TPE)

Powierzchnia  Powloka z polipropylenu
Kolorystyka  Rdzne kolory UNI (niektére zblizone do palety RAL)

Funkga  Tworzy harmonijne polazenie podlogi ze Sciang
Lakrywa szczeliny dylatacyjne

Wiasdwosd  Polaczenie drewnopochodnego materialu z tworzywem sztucznym daje listwie odporno$é
na uderzenia, wilgo€ oraz dzizlanie Srodkéw ayszaacych.

Precyzyjnie wykonane elastyane krawedzie z TPE (termoplastycznych  elastomerdw)
gwarantuja dobre przyleganie do Sciany i podiogi.

Gladka powierzchnia listwy ulatwia cyszzenie i pielegnade.

Dolna elastyczna krawed? listwy s czelnie przylega do podlogi zapobiegajac gromadzeniu sie
brudu i przenikaniu wilgoci do dylatacji.

Produkt jest pozbawiony halogendw, chlory, plastyfikatorow oraz sylikondw.

O[N/
Data: 22.06.2026 Sprawdzil: PM/ZEO Przygotowala: PM/JOB
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Techniczna karta produktowa @

listwa rdzeniowa FN ROUND-X060 (XG060) | ETIED

WE. KMOW. WOW!

Listwa rdzeniowa FN ROUND-X060 (XG060)

Wymiary &0 mm x 13 mm x 2400 mm
Rysuniek techniczny

SO

—_—
T mm

—_—
B rmmi

Opakowanie 1 opakowanie FN ROUND-X060 (XG0&0) = 10 sztuk x 24 m
Listwy prrypodiogowe pakujemy w kartomy, ktdre zabezpiecamy tasma klejaca. Kardy karton
posiada etykiete produktows r nazwa artykulu oraz informaca o ilosd sztuk w paczce.

Folia ochronna  Powierzchnia listew w kolorze UMI zostala zabezpiecona transparentna folig odhronng, ktdrg
nalery Scigonaé po zakofczeniu montatu listew.

Opis produktu Katda lisiwa posiada nazwe produkiu, informage o wymiarach, numer kolor, kod EAN oraz
adres podmiotu wprowadrajacego produkt do obrotu.

Waga brutto 1.0 ko

Dane logistyczne £ o OUND-X060 (XG060) Opakowanie Paleta
llo¢ [sztuk] 10 450
Waga [k] 10,5 m

Kod celmy 44111495

Skadowanie  |istwy prrypodiogowe nalety sktzdowat na plaskiej powierzchni: powinny by¢ ulozone plasko w
suchym, chroniomym przedwphywem crynnikiw atmosfery anych migjsou. Preed montazem listwy
powinmny byt aklimatyzowane, coyli przechowywane przez minimum 48 godzin w pomieszczeniu,
w ktdrym maja byt instalowane, aby dostosowsly sie do temperatury | wilgotnosc otoczenia.
Taka prakiyka zapobiega powstawaniu naprezen materiatu i ewentualnym odksztatoeniom po

miontaru,
Certyfikaty PEFC Certified QCO
@ This prodec is from
iy menage INSTITUT
' " PEFC ... TESTED PRODU

~

O ';«.-“ PEFC 436450
o o

1D B517-33572-001

 Cinye e
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Techniczna karta produktowa

listwa rdzeniowa FN ROUND-X060 (XG060)

Listwa rdzeniowa FN ROUND-X060 (XG060)

Sprawdzenie podicia
przed montaiem

‘Waine normmy

Czystose podiota

Wytrzymaiost
Hotnost
Peknieda i szczeliny

Dylatacje

Klimat pomies czenia

Riwnosé podiota

Wilgotnost

305 Wersja 2

NOzGc¢HADURIJWALWIT¢
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WE. KNOW, WoWw!

Ianim prystapimy do montatu listew naletry sprawdzic, czy powierchnia Sciany jest
odpowiednia do wybranej metody mocowania. W przypadku powierzchni zawierajgoej
plastyfikatory nalery sie upewnit, cry stosowany do montaru klej bedrie z nig kompatyhilmy.

Prry montatu listew preypodtogowych nalery uwzglednié krajowe normy, wy tyane i przepisy
oraz sprawdzone zasady techniccne. W kontekécie montatu listew prypodiogowych,
szregilnie istotne s3:
+  Worma DIN 18365 (dotyczy oceny i prygotowania podiota pod okladzingy podiogowe
i prace parkieciarskie),
MNorma DIM 18560 (dotyay jastrychdw w budownictwie),
MNorma DIM 18202 (dotyczy tolerandi rdwnosci powierzchni),
VOB iniemieckie przepisy dotyczace ogdlmych warunkow techniczmych regulujacych
wykonanie robdt budowdlanych).
Igodnie 7 powytszymi normami prred proystapieniem do montatu listew nalery sprawidzic
nastepujace parametry powierzchni:

Podiote musi byt coyste wolne od wszelkich zanieczyszoen takich jak olej, wosk, farby,
qgips, resztki kleju lub inne substancje wplywajace na zmniejszenie prycepnosd kleju.
Pred prystgpieniem do montatu  listew mote bye konieczne mechanione crysigenie
podiota do klejenia (m.in. frezowanie, szlifowanie).

Podiote musi bye wystarz ajaco wytrrymale
Malery usunat wszystkie lufne lub porowate fragmenty podloza

Malery solidnie i trwale wypetnié wszystkie szczeling w podioru.
Malery pamietat o tym, 2e ssczeling dylatacyjne nie moga zostat namuszone.

Przy wsrystkich prrylegajaoych elementach nalery zachowaé odpowiednie dylatacje.

Temperatura powietra Temperatura powierzchni Wilgotno€ wraledna
18-26 °C 1522 = A-65 %

Igodnie z norma DIN 18202 w przypadku normalmych wymagan dopuszzalne sa odchylenia

powierzchni do maks. 4,0mm na diugosci 1,0m. Barujac na wieloletnich dofwiadzeniach

przy montatu naszych listew zalecamy, aby odchylenia te nie przekraczaly jednak 2,0mm

Ea mekrze. Zachowanie tego parametru zapewni wysoka jakose montaiu i pelng satysfakoge
ienta.

Powierzchnia klejenia musi by¢ sucha.

Stosujac metode CM-metry (karbidowa) nalery przed montazem wielokrotnie sprawdzic
wilgotnosE podioza. Igodnie 2 norma DIM 18560-1 nie mai e zostaé prekrocony dopuszczalny
poriom wilgotnosc jastrychu, ktdry wynosi odpowiednio:

jastrych cementowy (CT) jastrych anhydrytowy (CA)
ogrIewany nieogrzewany OQIZewany nieogrZewsany
<18 (M % <20 (M % <03 MM % < 05 M %

W prrypadku przekroczenia norm wilgotnodciowych wykonawea powinien zawiadomit
zleceniodawee o problemie i jego wplywie na montaz, co mote go uwchronié pred
odpowiedrialnoécia za ewentualne szkody.

Data: 22.06. 2026 Spraw dzil: PMYZEQ Przygotowata: PM/J0B
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Techniczna karta produktowa
listwa rdzeniowa FN ROUND-X060 (XG060)

WE. KNOW. WowW?!

Listwa rdzeniowa FN ROUND-X060 (XG060)

Montai

Do digdia gilotyna

yszczenie
i pielegnacja

Mie stosowal

Utylzacja

Waine przepisy

Wskariwka

Uwagi korficowe

Klejenie

Do szybkiego i niezawodnego monta u listew proypodiogowych zalecamy stosowanie klaju
termotopliwego FM Mevhofer. Masza technologia gwarantuje stabilne polaczenie elementaw,
umaozliwia wydajng aplikacje prey krotkim crasie wiazania, co znazaco pryspiesza montaz.

Wykoriczenie listwy ber wryda dodatkowych akcesoridw.

Marozniki wewnetzne, zewnetrzne oraz zakohzenia wycinane s3 berpodrednio z listwy
pry utyciu dedykowanej gilotyny PN Meuhofer. Zastosowanie tego innowacyinego
narredzia gwarantuje najwyrsza dokladnost oraz oszczednodd oasu, umozliwiajac
precyzyjne wykonanie wsrystkich elementdw prry zachowaniu ciaglosc listey. Zambnieta
powierzchnia naroinika zewnetrznego skutecenie chroni rdeen przed wilgocia, oo enaca
dh szq tywotnose listew i brak problemdw z odksz talceniami. Drieki temu listwy rdzeniowe
zachowujg estetyany wyglad przezr lata, eliminujac dodatkowe koszty wynikajace z
koniecznodci wymiany akoesoritw.

Lekko zaniezyszczong powierzchnie liskwy mozna przetreé wilgotng szmatka.

Przy wystapieniu silniejszych zabrudzen nalery uryt standardowego frodka coysooacego
urywanego w domu. Pamietajge o prestreganiu instrukci dozowania preparatu zgodnie z
1aleceniami danego producenta.

Srodkdw @yszaoych zawierajacych komponenty o whasciwoddach sdermych, kwasmych lub
wyhielajacych.
Gabek | materiatow cryszczgoych o strukturze abrazy jngj.

Kod odpadu: 20 01 39 Tworrywa sztuczne
15 01 01 Opakowania z papieru i tektury
Segregacia odpadiw
Tworrywa sztuczne - do doltego pojemnika lub worka
Czyste kartony i opakowania papierowe - do makulatury lub niebieskiego pojemnika

Igodniez ustawa o odpadach (14 X1 2012 7 pddniejszy mi zmianami) spalanie lub skladowanie
odpadéw dopuszzalne jest jedynie po uzgodnieniu z odbiorcg odpaddw oraz wiasciwym
OIOANET.

Aby ragwarantowat jednolity kolorystyke, zaleca sie w ramach danej inwestydi montat
listews pochodrgoych z jednej dostawy (partii produkoyjnej).

Wszelkie zalecenia, porady oraz instrukcje zawarte w niniejszej technicnej karcie produktowe]
bazuja na naszych doswiadoeniach i przekarywane sa zgodnie z aktualnym stanem wiedzy,

jednakze nie moga stanowit podstawy do dochodzenia jakichkobwiek roszczed.

4/05 Wersja 2 Data: 22.06.2026 Sprawdzit PM/ZED  Przygotowala: PM/J0B
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WE. KNOW, WOW!

Techniczna karta produktowa
listwa rdzeniowa FN ROUND-X060 (XG060)

Listwa rdzeniowa FN ROUND-X060 (XG060)

Kolorystyka Opis kolorw Mumer | Iblizony do
koloru RAL
1 | traffic white FEOO RAL 5016

=

=

S z g
ve . =
- | = = < < -~
= | == |9 e = r~ =z
. — = = = p— o vi =
| e | - — - = - = I —
=8| SE | SE SN SE 2 SE >SN S 2
nE| mE| —E Ml § = - 3 = — —
=0 | SF | E & =5 &3 éa s [S0 Y < =
T | ZF | SKE a. - e ' rr =
E| =E | Sk TfSf =z S -
e | (S | =€ O =% 0f < C:= = =

to1J

Data: 22.06.2026 Sprawdzil: PM/TED  Przygotowata: PM/JOB



NOzGc¢HADURIJWALWIT¢

Techniczna karta produktowa
listwa rdzeniowa FN TURN-X040 (XK040)

Listwa rdzeniowa FN TURN-X040 (XK040)

Nazwa handlowa  FN Turn-X040 (XK040)

Material  Rdzeri wykonany z certyfikowanego MDF-u (certyfikat PEFC) otoczony powloka z polipropylenu
2 elastyaznymi krawedziami wykonanymi z termoplastycznych elastomeréw (TPE)

Powierzchnia  Powloka z polipropylenu
Kolorystyka  Rdzne kolory UNI (niektére zblizone do palety RAL)

Funkga  Tworzy harmonijne potazenie podlogi ze Sciang
Lakrywa szczeliny dylatacyjne

Wiasdwosd  Polauenie drewnopochodnego materialu z tworzywem sztucnym daje listwie odporno$é
na uderzenia, wilgo€ oraz dzizlanie Srodkéw ayszaacych.

Precyzyjnie wykonane elastyazne krawedzie z TPE (termoplastycznych elastomerdw)
awarantuja dobre przyleganie do Sciany i podiogi.

Gladka powierzchnia listwy ulatwia ayszaenie i pielegnacje.

Dolna elastyczna krawedi listwy sczelnie przylega do podlogi zapobiegajac gromadzeniu sie
brudu i przenikaniu wilgoci do dylatacji.

Produkt jest pozbawiony halogendw, chlory, plastyfikatoréw oraz sylikondw.

Data: 22.06.2026 Sprawdzil: PM/ZEO Przygotowala: PM/JOB
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Techniczna karta produktowa
listwa rdzeniowa FN TURN-X040 (XK040)

NOzGc¢HADURIJWALWIT¢

WE. KNOW. WOW?!

Listwa rdzeniowa FN TURN-X040 (XK040)

Wymiary
Rysunek techniczny

[y
J

Opakowanie

Folia ochronna
Opis produktu

Waga brutto

Dane logistyczne

Kod celmy
skiadowanie

Certyfikaty

A0 mmx 13 mim x 2400 mm

40 mm

—_—
T

3 mmi

1 opakowanie FN TURN-X040 opakowanie = 15 stiuk x 24 m
Listwy prrypodiogowe pakujemy w kartony, ktore zabezpiecamy tasma klejaca. Kardy karton
posiada etykiete produktowa 2 narwa artykutu oraz informacia o ilosd srtuk w paczce.

Powierzchnia listew w kolorze UMI zostata zabezpiecona transparentng folig ochronna, kidra
nalety ciggnac po zakoncreniu montazu listew,

Karda lishwa posiada nazwe produkiv, informacge o wymiarach, numer kolom, kod EAN oraz
adres podmiotu wprowadzajacego produkt do obrotu.

0,831 kg
FH TURN-X 040 [IILNI]} Opakowanie Paleta
llosé [sztuk] 15 675
Waga [kg) 12 SE3
Wymiary [mm] fw x sz x di) 56 x 120 x 2420 Téd x T20x 2430

441114 95

Listwy prrypodiogowe nalery skiadowaé na riwnej powierz chini: powinny byt utorone pfasko w
suchym, chroniomy m przedwphywem coynnikiw atmosfery anych migjsou. Preed montarem listery
powinmy bye aklimatyz owane, cryli przechowywane preer minimuom 48 godrin w pomieszczeniu,
w ktorym majg by instalowane, aby dostosowaly sie do temperatury i wilgotnodc otoenia.
Taka praktyka zapobiega powstawaniu naprezen materizhu i ewentualnym odlksztatceniom po

miontatu.
PEFC Certifled
@ This prodict & hom eco
1
:.:I:.I:IT:Wm:ragtﬂ INSTITUT
PEFC ... ESTED PRODUCT

PEF G- 58-50

ID 0517-33572-000

www.blawer-engel defiz 7é
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Techniczna karta produktowa
listwa rdzeniowa FN TURN-X040 (XK040)

Listwa rdzeniowa FN TURN-X040 (XK040)

Sprawdrenie podicia
przed montaiem

Waine nonmy

Czystost podiota

Wytmymatost
MNosnost
Peknieda i szczeliny

Dylatacje

Klimat pomieszzenia

Rdwnosé podiota

Wilgotnose

~
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WE. KHOW, WOwW!

Zanim prrystapimy do montazu listew nalery sprawdrié, cry powierrchnia Sciany jest
odpowiednia do wybrane] metody mocowania. W przypadku powierzchni zawierajacej
plastyfikatory nalety sie upewnit, czy stosowany do montatu klej bedzie 2 nig kompatybilny:

Przy montatu listew prypodtogowych nalety wwizglednic krajowe nonmy, wytyene i przepisy
oraz sprawdrone zasady techniczne. W kontekscie montaru listew prypodtogowych,
stzegblnie istotne sa:
- Morma DIN 18365 (dotycry oceny i prygotowania podiota pod okfadzing podiogowe
i prace parkieciarskie),
HNorma DIN 18560 (dotyay jastrychdw w budownictwie),
Horma DIM 18202 (dotycry toleranci riwnoéci powierzchni),
VOB (niemieckie prrepisy dotyczace ogolmych warunkéw techniczmych regulujgoych
wykonanie robot budowlamych).
Igodnie 7 powyiszymi normami preed prrystapieniem do montatu listew nalety sprawdzie
nastepujace parametry powierzchni:

Podfote musi byt cryste, wolne od wszelkich zaniecryszoen takich jak olej, wosk, farby,
aqips, resrtki kleju lub inne substancje wplywajace na rmnigjszenie prycepnosc kleju.
Pred prystapieniern do montazu listew moze byt konieczne mechanione crysicenie
podiota do klejenia (m.in. frezowanie, szlifowanie).

Podfote musi byé wystarzajgoo wytrrymale
Malety usunat wsrystkie lufne lub porowate fragmenty podioza

Malety solidnie i trwale wypetnit wsrystkie szczeling w podiodu.
Malety pamietat o tym, e szczeling dylatacyjne nie moga zostaé nanuszone.

Przy wiszystkich praylegajaoych elementach nalery zachowaé odpowiednie dylatacje.

Temperatura powietrza Temperatura powierzchni Wilgotnost wraledna
18-26 15-22 % A0-65 %

Igodnie 2 norma DIN 18202 w przypadku normalmych wymagan dopusizalne sa odchylenia

powierzchni do maks. 4,0mm na diugoéci 1,0m. Bazujac na wieloletnich dofwiadoeniach

przy montatu nasrych listew zalecamy, aby odchylenia te nie przekracraty jednak 2 0mm

Ea metrze. Zachowanie tego parametru zapewni wysoks jakosé montazu i pelng satysfakeje
ienta.

Powierzchnia klejenia musi byt sucha.

Stosujac metode CM-metry (karbidowa) nalety przed montazem wiglokrotnie sprawdzié
wilgotnose podiora. Igodnie z norma DIN 185601 nie maz e zostaé prekrozony dopuszczalny
poziom wilgotnodc jastrychu, kbdry wynosi odpowiednio:

jastrych cementowy (CT) jastrych anhydry towey (CA)
ogrIewany nieogrzewany OgIzewany nieogrzewsany
<18 (M % <20 (M % <03 M % <5 M %

W prypadku przekroczenia norm wilgotnoSciowych wykonawea powinien zawiadomié
zleceniodawee o problemie i jego wplywie na montaz, co mote go uchronié pred
odpowiedzialnoscia za ewentualne sthody.

3/06 Wersja 2 Data: 22.06.2026 Sprawdzil: PW/IED  Przygotowala: PM/JOB
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Techniczna karta produktowa @
listwa rdzeniowa FN TURN-X040 (XK040) C

Listwa rdzeniowa FN TURN-X040 (XK040)

Montat

Do dieda gilotyna

(yszczenie
i pielegnacja

Mie stosowal

Utylizacja

Waine priepisy

Wskardwka

Uwagi kodcowe

~ o

NUz ¢ HAUDURIJWALWT

Klejenie

Do szybkiego i niezawodnego montaru listew przypodiogowych zalecamy stosowanie keju
termotopliwego FN Meuhofer. Masza technologia gwarantuje stabilne polaczenie elementa,
umat lwia wydajng aplikacje prry krotkim czasie wigzania, co znacaco pryspiesza montak .

Wykoriczenie listwy bez wyda dodatkowych akoesorioo,

Marotniki wewnetrene, zewnetrzne oraz zakofizenia wycnane s berpodrednio 7 listwy
pry wyciu dedykowanej gilotymy FM Neuhofer. Zastosowanie tego innowacyjnego
narredzia gwarantuje napwyisza dokladnodt orar osorednost casw, umotliwiajac
precyzyjne wykonanie wsrystkich elementdw prey zachowaniu daglosc listwy, Zamknieta
powierzchnia narotnika zewnetrznego skutecznie chroni rdzen przed wilgocia, oo mnaca
dhurszg dywotnose listew i brak problemdw 7 odksztatceniami. Dzieki temu listwy rdzeniowe
rachowuja estetyeny wyglad przer lata, eliminujgc dodatkowe koszty wynikajgee z
koniecznogcd wymiany akoesoridw.

Lekko zanieqyszczong powierzchnie lishwy mozna przetrret wilgotng szmatka.

Przy wystapieniu silniejszych zabrudzen nalery uryé standardowego frodka crysicaceqo
urywaneqgo w domu. Pamietajac o prestreganiu instrukei dozowania preparatu zgodnie z
raleceniami danego producenta.

Srodkiw ayszczaoych zawierajgoych komponenty o wiasciwosciach sciermych, kwasmych lub
wyhbielajacych.
Gabek i materiatow czy szczacych o strukturze abrazyjnej.

Kod odpadu: 20 01 39 Tworzywa srtuczne
15 01 01 Opakowania 7 papienu i tekbury
Seqregacia odpadiw
Twormywa srtuczne - do rottego pojemnika lub worka
Cryste kartony i opakowania papierowe - do makulatury lub niebieskiego pojemnika

Igodnie z ustawa o odpadach (14 X1 2012z poéniejsrymi zmianami) spalanie lub sktadowanie
odpadiw dopuszzalne jest jedynie po uzgodnieniv z odbiorcg odpadiw oraz wiaschwym
OIg2Ne.

Aby ragwarantowaé jednolita kolorystyke, zaleca sie w ramach danej inwestycji montaz
listew pochodzgoych z jednej dostawy (partii produlcyine)).

Wszelkie zalecenia, porady oraz instrukcje rawartew niniejszej techniczne] karcie produktowej
bazuja na naszych doswiadczeniach i przekarywane sa rgodnie 7 aktualnym stanem wiedzy,

jednalze nie moga stanowit podstawy do dochodzenia jakichkolwiek roszczen.

4/06 Wersja 2 Data: 22.06.2026 Sprawdzil: PM/IED  Przygotowala: PM/JOB
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Techniczna karta produktowa
listwa rdzeniowa FN TURN-X040 (XK040)

Listwa rdzeniowa FN TURN-X040 (XK040)
Przykiadowe zdjecia

FNdigiprint

to1J
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Techniczna karta produktowa
listwa rdzeniowa FN TURN-X040 (XK040)

Listwa rdzeniowa FN TURN-X040 (XK040)

Kolorystyka Opis koloru Mumer | Iblifony FH numer

kolom do RAL arty kutu

1 | traffic white FBOON o016 5591241
2 | pure white FROOZ o010 559133
1 | signal white FBOO3 Q003 559134

4 | cappuccino FEOD& S59354 4

5 |szary FEODE 7040 S50353 A
& | antracyt FEODD 7016 559215
7 | camy FBO10 2004 550714
& | kaszmir FEO2 5506
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Techniczna karta produktowa / @

listwa rdzeniowa FN TURN-X100 (XK100) / NECROFER ]

Listwa rdzeniowa FN TURN-X100 (XK100)

Nazwa handlowa  FN Turn-X100 (XK100)

Material  Rdzen wykonany z certyfikowanego MDF-u (certyfikat PEFC) otoczony powloka z polipropylenu
z elastycznymi krawedziami wykonanymi z termoplastycznych elastomeréw (TPE)

Powierzchnia  Powloka z polipropylenu
Kolorystyka  Rézne kolory UNI (niektére zblizone do palety RAL)

Funkga  Tworzy harmonijne polaazenie podiogi ze $dang
Zakrywa szczeliny dylatacyjne

Wiasdwosd  Polazenie drewnopochodnego materialu z tworzywem sztucznym daje listwie odporno$é
na uderzenia, wilgot oraz dziatanie Srodkéw ayszaacych.

Precyzyjnie wykonane elastyane krawedzie z TPE (termoplastycznych elastomeréw)
gwarantuja dobre przyleganie do &ciany i podiogi.

Gladka powierzchnia listwy ulatwia cyszaenie i pielegnacie.

Dolna elastyana krawed? listwy s czelnie przylega do podlogi zapobiegajac gromadzeniu sie
brudu i przenikaniu wilgoci do dylatacji.

Produkt jest pozbawiony halogenéw, chloru, plastyfikatoréw oraz sylikondw.

QON
Data: 22.06.2026 Sprawdzit: PM/ZEQ




Techniczna karta produktowa

NOzGc¢HADURIJWALWIT¢

listwa rdzeniowa FN TURN-X100 (XK100)

WE. KNOW. WOW!

Listwa rdzeniowa FN TURN-X100 (XK100)

Wymiary
Fysunek techniczmy

~
J

Opakowanie

Folia echronna
Opis produktu

Waga brutto

Dane logistycane

Kod celny

Skiadowanie

Certyfikaty

Wersja 2

100 mim x 13 mim x 2400 mim

100 mm

fmm
Trom

1 opakowanie FN TURK-X100 (XK100) = 8 sziukx 24 m
Listwy prrypodiogowe pakujermy w kartony, ktbre zabez pieczamy tagma klejaca. Katdy karton
posiada etykiete produktows r nazwa artykubu oraz informacja o ilosd srtuk w paczce.

Powierzchnia listew w kolorze UNI zostata zabezpiezona transparentna folia ochronna, ktdra
nalety Sciggnat po zakofczeniu montatu listew.

Karda listwa posiada namwe produktu, informade o wymiarach, numer kolor, kod EAM oraz
adres podmiotu wprowadrajacego produkt do obrotu,

2250 kg
FN TURN-X100 (XK1010) Opakowanie Paleta
llo&é [sztuk] 8 288
Waga [kl 18 669
Wymiary [om] (w x sz x dl) 10 x 100 x 2420 T66 1 720 x 2430
441114 95

Listwy prypodiogowe nalery skladowat na rdwnej powierzchni: powinny byé ulozone
plasko w suchym, chronionym prred wphywem coynnikiw atmosferyanych migjsou. Preed
montatemn listwy powinny by aklimatyzowane, cyli preechowywane przer minimum 48
godzin w pomieszczeniu, w ktdrym majg byt instalowane, aby dostosowaly sie do temperatury i
wilgotnosci otoczenia. Taka praktyka zapobiega powstawaniu napreten materiatu i ewentualnym

odk=rtalceniom po montaru.
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Techniczna karta produktowa
listwa rdzeniowa FN TURN-X100 (XK100)

Listwa rdzeniowa FN TURN-X100 (XK100)

20 c¢cHANDURIDWAWT

WE. KNOW, WOW?!

Sprawdzenie podicia
ped montaiem

Waine normy

Czystost podiota

Wytrmymalose
Hosnost

Peknieda i szzeling

Dylatacje

Klimat pomieszczenia

Rownost podiot a

Wilgotnost

Zanim przystgpimy do montatu listew nalery sprawdzi€, oy powierchnia Sciany jest
odpowiednia do wybrangj metody mocowania. W proypadku powierzchni zawierajacej
plastyfikatory nalery sie upewnic, czy stosowany do montazu klej bedzie z nig kompaty bilmy.,

Prey montaiu listew preypodiogowych nalety wwrglednié krajowe nommy, wytyane i prepisy
or& sprawdzone zasady techniczne. W kontekicie montazu listew prypodtogowych,
szrzegdlnie istotne s3:
«  MNorma MK 18365 (dotycry oceny i prygotowania podiota pod okladeing podiogowe
i prace parkieciarskig),
Morma DIN 18580 {dotyy jastrychaw w budownictwie),
Horma DIN 18202 (dotycry toleranci rdwnosc powierzchni),
VOB (niemieckie przepisy dotyzace ogolmych warnunkdw technicznych regulujacych
wy konanie robat budowlamych).
Igodnie 1 powyiszymi normami pred prrystapieniem do montatu listew nalery sprawdzic
nastepujace parametry powierzchni:

Podiote musi byé cryste, wolne od wszelkich zanieczyszozen takich jak olej, wosk, farby,
qgips, resztki kleju lub inne substancje wplywajace na zmniejszenie pryocepnoda kleju,
Pred przystapienien do montatu  listew moze byé konieczne mechanicne crysioenie
podiaa do klejenia (m.in. frezowanie, szlifowanie).

Podlote musi byt wystarzajgoo wytrrymate
Malery usunat wszystkie lufne lub porowate fragmenty podioza

Malety solidnie i irwale wypelnic wszystkie szczeling w podiozu.
Malery pamigtac o tym, ze szczeling dylatacyjne nie mogg zostaé namszone.

Przy wiszystkich przylegajgopch elementach nalery zachowat odpowiednie dylatacje.

Temperatura powietrza Temperatura powierzchni Wilgotnoét wrgledna
1826 °C 122 °C 40-65 %

Igodnie 7 norma DIN 18202 w preypadku normalnych wymagarn dopuszozalne sa odchylenia
powierzchni do maks. 4,0mm na dbugosci 1,0m. Barujac na wieloletnich doswiadzeniach
przy montazu nasrych listew zalecamy, aby odchylenia te nie przekraczaly jednak 2,0mm
na mefrze. fachowanie tego parametru zapewni wysoka jakost montatu i peing satysfakoe
klienta.

Powierzchnia klejenia musi by sucha.

Stosujac metode (M-metry (karbidowa) nalety przed montatem wielokrotnie sprawdric
wilgotnos podioza. Zgodnie 7 norma DIN 185601 nie maz e zostat prekooony dopuszczalmy
poziom wilgotnogc jastrychu, ktory wynosi odpowiednio:

jastrych cementowy (CT) jastrych anbydrytowy (CA)
DOITEWanY niengrzewany OQTEWany nieogrzewany
<18 M % < 2,0 CM % <03 (M % <0,5 M %

Wersja 2 Data: 22.06.2026 Sprawdzil: PM/IED  Przygotowata: PM/JOB
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Techniczna karta produktowa @
listwa rdzeniowa FN TURN-X100 (XK100) | ETIED

WE. KNOW, WOwW!

Listwa rdzeniowa FN TURN-X100 (XK100)

Montat  Klejenie
Do srybkiego i niezawodnego montat u listew proypodiogowych zalecamy stosowanie keju
termotoplivwego FN Meuhofer. Nasza technologia gwarantuje stabilne potaczenie elementiw,
umatlwia wydajng aplikacje prry kritkim czasie wiarania, co Inaoaco pryspiesza montal.

Do cecia gilotyna  Wykoniczenie listwy ber wycia dodatkowych akcesoritw.

Marozniki wewnetmne, zewnetrzne orar zakofzenia wycinane s3 bezposrednio z listwy
pry uyciu dedykowanej gilotyny FN MNeuhofer Zastosowanie fego innowacyjnego
narredria gwaraniuje najwyisza dokladnost orar  osoednodd oasu, umotliwiajgc
precyzyjne wy konanie wsrystkich elementdw przy zachowaniu ciaglodc listwy. Tamknicta
powierzchnia naroinika rewnetrznego skutecznie chroni rdeen preed wilgoda, o mnaca
dheszg rywotnost listew i brak problemdw z odksz tatceniami. Dzieki temu listwy rdzeniowe
zachowujs estetyany wyglad przer lata, eliminujac dodatkowe koszty wynikajgoe z
koniecznodcd wymiany akoesoridw.

Gyszaenie  Lekko zanieyszczona powierzchnie listwy mozna przetrzeé wilgotng szmatka.
i pielegnacja  Przy wystapieniu silnigjszych zabrudzen nalety uiyé standardowego srodka crysiaacego
urywanego w domu. Pamietajac o prestzeganiu instrukeji dozowania preparatu zgodnie z
zaleceniami danego producenta.

Mie stosowat  Srodkdw ayszogoych zawierajaoych komponenty o wilasciwosciach sciermych, kwasnych lub
wybielajacych.
Gabek | materialow coyszozacych o strukturze abrazy jnej.

Utylizacja  Kod odpadu: 20 01 39 Tworzywa sztuczne
15 01 01 Opakowania 7 papieru i teltury
Segregacia odpadaw
Tworrywa sztuczne - do #6ltego pojemnika lub worka
Czyste kartony i opakowania papierowe - do makulatury lub niebieskiego pojemnika

Waine przepisy  Igodniez ustawa o odpadach (14 X1 2012z pdEniejszy mi zmianami) spalanie lub skladowanie
odpaddw dopuszzalne jest jedynie po uzgodnieniu z odbioreg odpadéw oraz wiasciwym
QIganem.

Wskazdwka  Aby zagwarantowaé jednolita kolorystyke, zaleca sie w ramach danej inwestycji montar
listews pochodegoychz jednej dostawy (partii produlocyjnej).

Uwagi koficowe  Wszelkie zalecenia, porady oraz instrukcje zawarte w niniejszej technicznej karcie produktowe]
bazuja na naszych dodwiadczeniach i przekazywane 53 zgodnie z aktualnym stanem wiedzy,
jednakie nie moga stanowit podstawy do dochodzenia jakichkolwiek roszczen.

4/06 Wersja 2 Data: 22.06.2026 Sprawdzil: PM/ZED  Przygotowata: PM/J0B DN}
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Techniczna karta produktowa /@
listwa rdzeniowa FN TURN-X100 (XK100) | ETEE

Przykiadowe zdjecia

FNdigiprint
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Techniczna karta produktowa
listwa rdzeniowa FN TURN-X100 (XK100)

Listwa rdzeniowa FN TURN-X100 (XK100)

Kolorystyka Opis koloru Mumer | Ibliiony do FN numer
koloru RAL artykutu

1 | traffic white FEDM 906 558123

2 | pure white FBOO2 9ma 550131

31 | signal white FBOO3 2003 559132

4 | cappuccing FEQODG 50205

5 | szary FEOOR 7040 550226

& | antracyt FEODS Tn& 559202

T | czarmy FEOAD 2004 550273

& | kaszmir FEO3 550224
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Techniczna karta produktowa
listwa rdzeniowa FN TURN-X060 (XK060)

Listwa rdzeniowa FN TURN-X060 (XK060)

Nazwa handlowa  FN Turn-X060 (XK060)

Material  Rdzeri wykonany z certyfikowanego MDF-u (certyfikat PEFC) otoczony powloka z polipropylenu
1 elastyanymi krawedziami wykonanymi z termoplastycznych elastomeréw (TPE)

Powierzchnia  Powloka z polipropylenu
Kolorystyka  Rdzne kolory UNI (niektére zblizone do palety RAL)

Funkga  Tworzy harmonijne polgzenie podlogi ze $ciang
Lakrywa szczeliny dylatacyjne

Wiasdwosd  Polazenie drewnopochodnego materialu z tworzywem sztucznym daje listwie odpornosé
na uderzenia, wilgot oraz dzialanie Srodkéw ayszaacych.

Precyzyjnic wykonane elastyane krawedzie z TPE (termoplastycznych elastomertw)
gwarantujg dobre przyleganie do Sciany i podiogi.

Gladka powierzchnia listwy ulatwia ayszaenie i pielegnacje.

Dolna elastyczna krawedt listwy s czelnie przylega do podlogi zapobiegajac gromadzeniu sie
brudu i przenikaniu wilgoci do dylatadji.

Produkt jest pozbawiony halogendw, chloru, plastyfikatoréw oraz sylikondw.

LOIN]
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Techniczna karta produktowa D
listwa rdzeniowa FN TURN-X060 (XK060) | T
WE. KHOW, WiDwW!
Listwa rdzeniowa FN TURN-X060 (XK060)
Wymiary &0 mm x 13 mm x 2400 mm
Fysunek techniczny /
o)
J :
2
&
T mm
B mm
Opakowanie 1 opakowanie FN TURN-X060 opakowanie = 10 srtuk x 2.4 m
Lisbwy przypodiogowe pakujemy w kartony, ktdre zabez piecamy tasma klejaca. Kardy karton
posiada etykiete produktows 7 narwa artykutu oraz informacia o ilosd srtuk w paczce.
Folia ochronna  Powierzchnia listew w kolorze UMI zostala zabezpiecona transparentna folia ochronng, kidra
nalery Sciagnac po zakornczeniu montatu listew.
Opis produktu Katda liskwa posiada nazwe produkiu, informacie o wymiarach, numer kolom, kod EAN orar
adres podmiotu wprowadzajgoego produkt do obroto.
Waga brutto 1,189 kg
Dzne logistycane gy TURN-X 060 (XKO60) Opakowanie Paleta
llosé [sztuk] 10 450
Waga [kqg] 12,86 556
Wymiary [mm] (w x sz x dl) 65 132 x 2420 T64,5x T20x 2430
Kod celmy 441114 95
Skadowanie  Listwy prrypodiogowe nalety skladowat na riwnej powierzchini: powinny by¢ ulotone plasko w
suchym, chronionym przedwphywem coynnildw atmosfery cznydh migjsou. Przed montazem listwy
powinmy byt aklimatyzowane, coryli prrechowywane preez minimum 48 godzin w pomieszczeniu,
w ktérym majg by¢ instalowane, aby dostosowaly sie do temperatury i wilgotnodc otozenia,
Taka prakiyka zapobiega powstawaniv napreten materiate i ewentualmym odksztzlceniom po
montatu.
Certyfikaty —~), " Certified
“ This profict & hom QCO
u e Sy masaged INSTITUT
PEFC .. ESTED PRODUCT
PR - 28 10 0517-33572-001
wwiw blaver-engel.defiz 76 o1
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Techniczna karta produktowa
listwa rdzeniowa FN TURN-X060 (XK060)

NEUHOFER

WE, KNOW, WiOW!

Listwa rdzeniowa FN TURN-X060 (XK060)

Sprawdzenie podioia
przed montaiem

Waine nonnmy

Crystost podiota

Wytrrymatost
MosnosE
Peknieda i szczeling

Dylatacie
Klimat pomieszzenia

Réwnost podiota

Wilgotnost

Lanim prystapimy do montatu listew nalety sprawdzi, czy powierzchnia Sciany jest
odpowiednia do wybranej metody mocowania. W prypadku powierzchni zawierajacej
plastyfikatory nalezy sie upewnié, ooy stosowany do montaru klej bedrie 7 nig kompatyhilny.

Pry montazu listew prypodiogowych nalery uwzglednié krajowe normy, wytyane i prepisy
oraz sprawdzone zasady techniczne. W kontekécie montatu listew prypodiogowych,
szzegilnie istoine sg:
«  MNorma DIN 18365 (dotycry oceny i peygotowania podicta pod okladziny podiogowe
i prace parkieciarskie),
MNorma DIM 18560 (dotyay jastrychdw w budownictwie),
Norma DIM 18202 (dotyczy folerandi rdwnosc powierzchni),
VOB (niemieckie przepisy dotycrgce ogdlnych warunkiw technicenych regulujacych
wykonanie robot budowlamych).
Igodnie z powytszymi normami preed prrystgpieniem do montaiu listew nalery sprawdzié
nastepujace parametry powierzchni:

Podioze musi byé coyste, wolne od wsrelkich zanieczyszaen takich jak olej, wosk, farby,
gips, resztki kleju lub inne substancie wplywajace na zmniejszenie prycepnoda klejo.
Pred prystapieniem do montatu  listew mote by€ konieczne mechanicne cyszzenie
podioia do klejenia (miin. frezowanie, szlifowanie).

Podbore musi byé wystarz ajaoo wytrzymale
Malezy usunat wsrystkie luine lub porowate fragmenty podfora

Malezy solidnie i trwale wypetnit wsrystkie szozeling w podtozu.
Malery pamietat o tym, 2e szozeliny dylatacyjne nie moga rostat naruszone.

Przy wsrystkich praylegajacych elementach nalery zachowat odpowiednie dylatacje.

Temperatura powietrza Temperatura powierzchni Wilgotnosé wrzgledna
18-26 °C 1522 40-65 %

Igodnie z norma DIN 18202 w przypadku normalnych wymagan dopuszzalne sa odchylenia

powierzchni do maks. 4,0mm na diugosc 1,0m. Bazujac na wieloletnich doswiadzeniach

przy montatu naszych listew zalecamy, aby odchylenia te nie przekraczaty jednak 2 0mm

Ea metrze. Zachowanie tego parametru zapewni wysoka jakost montaiu i pelng satysfakce
ienta.

Powierzchnia klejenia musi byt sucha.

Stosujgc metode CM-metry (karbidowa) nalery przed montazem wielokrotnie sprawdzié
wilgotnosé podtoza. Igodnie 7 norma DIN 18560-1 nie moze 7ostat prekrooony dopuszczalny
poziom wilgotnosci jastrychu, ktdry wynosi odpowiednio:

jastrych cementowy (CT) jastrych anhydnytowy (CA)
ogrIewany ni2ogrz ewany OgQrIz ewany nieogrzewsany
<18 M % <20 CM % <03 M % <05 M %

W prrypadku przekroczenia nomm wilgotnoSciowych wykonawea powinien zawiadomié
zleceniodawce o problemie i jego wplywie na montat, 0 mote go wchroni pred
odpowiedzialnoscia za ewentualne szkody.

3/06 Wersja 2 Data: 22.06.2026 Sprawdzil: PW/IED  Prrygotowata: PM/)OB
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Techniczna karta produktowa
listwa rdzeniowa FN TURN-X060 (XK060) | I

WE. KNOW, WOwW!

Listwa rdzeniowa FN TURN-X060 (XK060)

Montai

Do ciecia gilotyna

Gysiczenie
i pielegnacja

Mie stosowal

Utylzacja

Waine prrepisy

Wskazdwka

Uwagi koncowe

4/06 Wersja 2 Data: 22.06.2026 Sprawdzil: PW/IE0  Przygotowata: PM/JOB
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Klejenie

Do szybkiego i niezawodnego montaru listew prrypodiogowych zalecamy stosowanie keju
termotopliwego FN Meuhofer. Masza technologia gwarantuje stabilne pofaczenie elementin,
umotliwia wydajng aplikacie proy krdtkim czasie wiazania, co znazaco pryspiesza montat.

Wykoriczenie listwy bez wyda dodatkowych akcesoriw,

Marotniki wewnetzne, zewnetizne orar rakonzenia wycinane sa bezpodrednio z sty
pry uiycu dedykowanej gilotyny FN Newhofer. Iastosowanie tego innowacyjnego
narredria gwarantuje najwyiszg dokladnodt orar osoednodt masu, umotliwiajac
precyzyjne wy konanie wszystkich elementdw przy zachowaniu dagtosc listwy. Zambnieta
powierzchnia naroenika zewnetrznego skutecznie chroni rdzen przed wilgoca, oo mnaca
dhursza pywotnose listew i brak probleméw z odksz tatceniami. Dzieki temu listwy rdzeniowe
rachowuja estetyany wyglad preer lata, eliminujac dodatkowe koszty wynikajace z
koniecznodcl wymiany akcesoridw.

Lekko zaniezysiczona powierzchnie liskwy motna przetrzet wilgotng szmatka.

Przy wystapieniu silniejsrych zabrudzen nalery uryé standardowego frodka coyszczacego
urywanego w domu. Pamietajac o prestzeganiu instrukcji dozowania preparatu zgodnie z
zaleceniami danego producenta.

Srodkiw ayszczacych zawierajaoych komponenty o wilasciwosdach sdermych, kwasmych lub
wybielajaoych.
Gabek i materiatow cryszczacych o strukturze abrazy jnej.

Kod odpadu: 20 01 39 Twomrywa srtuczne
15 01 01 Opakowania ¢ papiers i tektury
Segregacja odpadiw
Tworzywa sztuczne - do 2dltego pojemnika lub worka
Cryste kartony i opakowania papierowe - do makulatury lub niebieskiego pojemnika

Igodnie z ustawa o odpadach (14 X1 2012 z patniejszy mi zmianami) spalanie lub sktadowanie
odpadiw dopuszzalne jest jedynie po urgodnieniu 7 odbiorcs odpadéw oraz wiasciwym
OTQaNET.

Aby ragwarantowat jednolita kolorystyke, raleca sie w ramach danej inwestydi montaz
listew pochodegoych z jednej dostawy (partii produkcyinej).

Wszelkie zalecenia, porady oraz instrukcje zawarte w niniejszej technicznej karcie produktowe)
baruja na naszych doswiadozeniach i przekarywane sa zgodnie 7 aktualnym stanem wiedzy,

jednakzre nie mooa stanowié podstawy do dochodzenia jakichkolwiek roszczen.
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Techniczna karta produktowa
listwa rdzeniowa FN TURN-X060 (XK060)

Listwa rdzeniowa FN TURN-X060 (XK060)

Kolorystyka Opis koloru Humer | Ibliiony do FN numer

kolom RAL artykufu
1 | traffic white FEBOD e 559115
2 | pure white FBOO2 o010 558126
3 | signal white FROOZ 003 S591F7

4 | cappuccing FEODG 554150 M
5 | white zluminium FROOGT 0006 558160
& | szary FEOOZ T040 559154
7T | antracyt FEODS Tns 559153
E | czamy FBO1D 9004 550157
9 | metallic platinum FBOM 559161
10 | metallic szampan FBOZ 559162
1 | kaszmir FEO3 558158

AT dostepne 1 magazynu w Austrll
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NOUz ¢ HAWDURIJWA WIT

Techniczna karta produktowa
listwa rdzeniowa FN TURN-X080 (XK080)

Nazwa handlowa  FN Turn-X080 (XK080)

Materiat  Rdzen wykonany z certyfikowanego MDF-u (certyfikat PEFC) otoczony powioka z polipropylenu
1 elastycznymi krawedziami wykonanymi z termoplastycznych elastomeréw (TPE)

Powierzchnia  Powloka z polipropylenu
Kolorystyka  Rézne kolory UNI (niektére zblizone do palety RAL)

Funkga  Tworzy harmonijne polaaenie podiogi ze $ciang
Lakrywa szczeliny dylatacyjne

Wiasdwosd  Polaczenie drewnopochodnego materialu z tworzywem sztucznym daje listwie odpornosé
na uderzenia, wilgo€ oraz dzialanie Srodkéw ayszaacych.

Precyzyjnic wykonane elastyane krawedzie z TPE (termoplastyanych elastomerdw)
gwarantuja dobre przyleganie do $ciany i podiogi.

Gladka powierzchnia listwy ulatwia cyszazenie i pielegnacje.

Dolna elastyczna krawedi listwy scelnie przylega do podlogi zapobiegajac gromadzeniu sie
brudu i przenikaniu wilgoci do dylatacji.

Produkt jest pozbawiony halogendw, chlory, plastyfikatoréw oraz sylikondw.

V06 Wersja 2 Data: 22.06.2026 Sprawdzil: PM/ZEO Przygotowata: PM/JOB
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listwa rdzeniowa FN TURN-X080 (XK080)

WE. KNOW, WOW!

Listwa rdzeniowa FN TURN-X080 (XK080)

Wymiany B0 mm x 13 mm x 2400 mm

Rysunek techniczmy
.
o
E
B

[ —
T mmi
[

B mumi

Opakowanie 1 opakowanie FN TURM-X080 (XKOBD) = 8 sriuk x 2,4 m
Listwy przypodiogowe pakujemy w kartomy, ktdre zabezpiezamy tasma klejaca. Katdy karton
posiada etykiete produktowa z nazwa artykufu oraz informacia o ilodd sztuk w paczce.

Folia ochronna  Powierzchnia listew w kolorze UNI zostala zaberpiecona transparentna folig ochronng, ktdrg
nalety Scizgnat po zakonczeniu montaiu listew,

Opis produktu  Katda listwa posiada nazwe produkfu, informacje o wymiarach, numer kolor, kod EAN oz
adres podmiotu wprowadrajacego produkt do obrofu.

Waga brutto 1875 kg

Dane logistyczne PN TURN-X080 (XK080) Opakowanie Paleta
losé [srtuk] ;1 384
Waga [kg] 13,61 741
Wymiary [cm] (w x sz x d) Q0 100 x 2420 TG x T20 x 2430

Kod celmy 441114 95

cskhladowanie  Ustwy prypodiogowe nalery skladowaé na plaskiej powierzchni: powinmy byE ulorone
plasko w suchym, dhronionym przed wphywem coynnikiw atmosferyanych miejsou. Przed
montatem listwy powinny by¢ aklimatyzowane, czyli preechowywane przez minimum 48
godzin w pomieszczeniu, w ktdrym maja byé instalowane, aby dostosowaly
sig do temperatury i wilgotnoéc otocrenia. Taka praktyka zapobiega powstawaniu napre e
materiatu i ewentualmym odksztateeniom po montatu.

Certyfikaty PEFC Certified
This prodiet & Fos eco
ananatly marages INSTITUT
PEFC . .. TESTED PRODUCT]
PEFLE-58-5 1D 0517-3357Z-001

www. blaver-engel defiz 76

Wersja 2 Data: 22.06.2026 Sprawdzil: PW/IED  Proygotowala: PM/)0B
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Techniczna karta produktowa @

listwa rdzeniowa FN TURN-X080 (XK080) | ETIED

WE. KNOW, WOwW!

Listwa rdzeniowa FN TURN-X080 (XK080)

Sprawdzenie podieia  Zanim prrystapimy do montaiu listew nalety sprawdzi€, ooy powierzchnia sciany jest
przed montaiem  odpowiednia do wybrane] metody mocowania. W przypadku powierzchni zawierajace]
plasty fikatory nalety sie upewnit, cry stosowany do montatu klej bedzie z nig kompatybilny.

Waine normy  Proy montatu listews proy podicgowych nalety wwzglednic krajowe normy, wytyczne i prrepisy
war sprawdrone zasady technmicene. W kontekSce monfatu listew proypodiogowych,
szozeqalnie istotne sa:

«  MWomma DIM 18365 (dotycery oceny i preygotowania podiota pod olladziny podtogowe
i prace parkieciarskie),
Morma DIN 18560 (dotyczy jastrychow w budownicheie),
Morma DIN 18202 {dotyey tolerancji riwnosc powierzchni),
VOB (niemieckie prepisy dotyoace ogolnych warunkdw technicomych regulujaoych
wykonanie robdt budow lanych).
Igodnie 7 powyzszymi normami przed prrystapieniem do montaru listew naletry sprawdzic
nastepujace parametry powierzchni:

CGystost podicta  Podloze musi byé ayste, wolne od wszelkich zanieayszczen takich jak olej, wosk, farby,
gips, resziki keju lub inne substancje wplywajace na zmnigjszenie preycepnodc kleju.
Przed prrystgpieniem do montaru  liskew more byé konieczne mechaniczne oyszczenie
podioza do klejenia (m.in. frezowanie, szlifowanie).

Wytrzymatosé  Podfode musi byt wystarczajgoo wytmymate
Mosnost  Malety usunac wszystkie lufne lub porowate fragmenty podioea

Pekniedia i szaeling  Malery solidnie i trewale wypetnic wszystkie szczeling w podioiu.
Malety pamietat o tym, te szceeling dylatacyjne nie moga rostat naruszone.

Dylatage  Proy wazystkich prylegajaoych elementach nalety zachowaé odpowiednie dylatacje.

Klimat pomieszczenia Temperatura powietrra Temperatura powierchni Wilgotnost wrgledna

1826 °C 152270 4065 Yo

Rownost podiota  Zgodnie z normg DIN 18202 w preypadku normalnych wymagan dopuszczalne sa odchylenia
powierzchni do maks. 4,0mm na diugosc 1,0m. Barujac na wieloletnich doswiadczeniach
przy montazu naszych listew zalecamy, aby odchylenia te nie przekrazaty jednak 2,0mm
na metrze. Zachowanie tego parametru zapewni wysoka jakosc montazu i peing satysfakeje
klienta.

Wilgotnoé¢  Powierzchnia klejenia musi byt sucha.
Stosujgc metode CM-metry (karbidowsa) nalety pred montazem wielokrotnie sprawdzic
wilgotnost podiota. Zgodnie z norma DIM 185&0-1 nie moie rostat prrekroczony dopuszczalny
poziom wilgoinodd jastrychu, kidry wynosi odpowiednio:

jastrych cementowy (CT) jastrych anhoydrytowy (CA)
OQrTEWany nieogrzewany OOITEWANY niepgrzewany
<1,8 (M % <20 (M % <0,3 (M % < 0,5 CM %

[N




NOzGc¢HADURIJWALWIT¢

Techniczna karta produktowa ,-
listwa rdzeniowa FN TURN-X080 (XK080) . ETIED

WE. KNOW, WOW!

Listwa rdzeniowa FN TURN-X080 (XK080)

Montai  Klejenie
Do szybkiego i niezawodnego montazu listew prrypodiogowych zalecamy stosowanie keju
termotopliwego FN Meuhofer. Masza technologia gwarantuje stabilne polaczenie elementiw;
umaozliwia wydajng aplikacje prry knitkim czasie wigzania, co rnagaco pryipiesza montaz.

Do cieda gilotyna ~ Wykonczenie listwy ber wyda dodatkowych akcesoridw,

Marozniki wewnetrzne, zewnetrzne oraz zakofcenia wycinane s3 bezpogrednio z listwy
pry utyciu dedykowanej gilotymy FM Neuhofer. Zastosowanie tegoe innowacyjinego
narzedria gwarantuje najwyisza dokladnodé oz oszcedno$t oasu, umotliwiajac
precyzyine wy konanie wszystkich elementéw przy zachowaniu caglosc listwy. Zamknieta
powierzchnia naroinika zewnetrznego skutecznie chroni rdeen przed wilgoda, co mnaca
dhu szg rywotnost listew i brak problemdw z odksz tatceniami. Drieki temu listwy rdzeniowe
zachowuja estetyany wyglad przez lata, eliminujgc dodatkowe koszty wynikajace z
koniecznodc wymiany akcesoricw.

Gyszaenie  lekko zanieaysrczong powierzchnie liskwy mozna przetret wilootng simatka.
i pielegnacja  Przy wystapieniu silniefszych rabrodzen nalery wiyé standardowego srodka cryszoacego
urywaneqo w domu. Pamigtajac o prestmeganiu instrukcji dozowania preparatu 7 godnie 7
zaleceniami danego producenta.

Mie stosowaé  Srodkow ayszozacych zawierzjgoych komponenty o wladciwosciach sciermych, kwasmych lub
wyhbielajacych.
Gabek | materiatow cryszczacych o strukturze abrazyjngj.

Utylzacja  Kod odpadu: 20 01 39 Tworzywa sztuczne
15 01 0 Opakowania z papiery i tektury
Seqregacia odpadiw
Tworrywa sttuczne - do 2dltego pojemnika lub worka
Cryste kartony i opakowania papierowe - do makulatury lub niehieskiego pojemnika

Waine przepisy  Zgodniez ustawa o odpadach (14 X1 2012z pafniejszymi zmianami) spalanie lub skiadowanie
odpaddw dopuszzalne jest jedynie po wgodnieniu z odbiorcg odpadow oraz wiascihwym
Organem.

Wskazdwka  Aby zagwarantowat jednolita kolorystyke, zaleca sie w ramach danej inwestycji montaz
listew pochodzgoychz jednej dostawy (partii produkoyjnej).

Uwagi koricowe  Wsrelkiezalecenia, porady oraz instrukcje zawarte w niniejszej technicznej karcie produktowej
barujg na nasrych doswiadczeniach i przekarywane s zgodnie 7 aktualnym stanem wiedzy;,

jednakie nie moga stanowié podstawy do dochodrenia jakichkobyiek roszzen.
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Techniczna karta produktowa
listwa rdzeniowa FN TURN-X080 (XK080)

Listwa rdzeniowa FN TURN-X080 (XK080)

Kolorystyka Opis koloru Mumer | Ibliiony do FN Humer

koloru RAL artykutu
1 | traffic white FEDO 9016 55916
2 | pure white FBOOZ 9010 A )
3 | signal white FBOO3 9003 558130
4 | cappuccing FEODG 553165
5 | white aluminium FBOOY o00e 558372
& | szary FEOOR 7040 558167
7 | antracyt FEQODS e 559163
& | czamy FEOAD 0004 5E0&6
o | metallic platyna FROT 559168
10 | metallic szampan FEOZ 550169
1 | kaszmir FEO2 550164
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Karta charakterystyki (FN
Listwa rdzeniowa FN LIGHT-X (XD060; XD080) o

zgodnie 1 rozporzadeeniern (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Innowacyjna, wytmymata i przemyélana w kardym detalu: Llistwa rdzeniowa PN LIGHEX wykonana z HDFu

otoczonego w catosci powtoka z polipropylenu z elastyznymi krawedziami proylegajaoy mi do potogi oraz do Sciany.
Profil PN LIGHT-XD drieki zastosowaniu 5mm rdzenia HOF ma smukfa forme i jest dostepny w dwdch wysokosciach: 60mm

(XD0&0) oraz B0mm (XD030).

SEKC)A 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

.01 IDENTYFIKATOR PRODUKTU
Listwa rdzeniowa FN LIGHEX (XD060; XDOBO)

01.02 ISTOTME ZIDENTYFIKOWANE ZASTOSOWANIA SUBSTANC) LUB MIESIAMINY ORAL LASTOSOWANIA ODRADIANE
Element wykofizeniowy, do tazenia podiogi ze éciana.

01.03 DANE DOTYCZIACE DOSTAWCY KARTY CHARAKTERYSTYKI
Dostawca: Meuhofer Hole GmbH

Ulica: Haslau 56
Migjscowost:  A-4893 Iell am Moos
Telefon: +43 6234 8500 0
E-Mail: office@fnprofile.com

Strona www:  woww.fnprofile.com

01.04 WUMER TELEFOMU ALARM OWEGD
Telefon: +43 6234 8500 0

Murner dostepry tylko w godzinach pracy biura.

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen
02.01 KLASYFIKACJA SUBSTANC)I LUE MIESZANINY

Rozporzadrenie (EG) Nr. 1272/ 2008
W Swietle Rozporzadrenia (EG) Nr. 1272/ 2008 (CLP) produkt nie zostat zaklasyfikowany jako niebezpieczry.

02.02 ELEMENTY OZMAKOWANILA
Produkt nie wymaga stosowania ani piktogramiéw zagroten ani stéw sygnatowych.

02.03 INNE IAGROTEMIA

Unika¢ pytu podozas obribki.
Podczas nagrzewania lub prry obrdbce mechaniznej moga powstawaé produkty termiznego razktadu (np.

dwutlenek wegla i tlenek wegla).
Kontakt ze stopionym produktem grozi powat mymi opateniami.

SEKC)A 3: Sktad / informacja o sktadnikach

03.01 SUBSTANCJE
Rdzef wykonany z drewnopochodnego materiatu z certyfikatemn PEFC z powtoka polipropy lenowg.
Elastyczne krawedzie gama i dolna wykonane z termoplastycznych elastomendw.

to1J
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Karta charakterystyki

Listwa rdzeniowa FN LIGHT-X (XD060; XD080)
rgodnie z rozporzadeeniem (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) | WE. KNOW, WOW!

SEKC)A 4: Srodki pierwszej pomocy

04.01 OPIS SRODKOW PIERWSLE) POMOCY
Ogdlne wskazdwki
Posz kodowanego nalety ewakuowad 1 miejsca zagrozenia i ufody € w pozycji lergcej.
W przypadku utraty proytomnosci, ale proy zachowanym oddechu nalery utoryé poszkodowanego w pozycji
bezpieczne] (bocznej) | werwat pomoc medyczng. We wszystkich sytuacjach watpliwych lub prey wystepo-
waniu niepokojacych objawdw nalety skonsultowat sie z lekarzem. Osoba udrielajaca pierwszej pomocy
powinna zachowat Srodki ochrony wiasne).

Drogi oddechowe
Mie dotyczy

Kontakt 7e skira
Brak konieanodci stosowania szaegdlmych procedur.
Skére umyé dokfadnie woda z mydtemn. Idjaf zanieczy szczona odviez. W rarie wy stapienia podraznied
skarmych skonsultowac sie 2 lekamem.

Kontakt 1 oczami
Brak koniecznoéd stosowania scczegblmych procedur,
Matychmiast ostrotnie | dokfadnie preplukac oczy rortworem do plukania oczu lub crysta woda. Chronie

zdrowre oko. Jedli poszkodowany nosi sogewki kontaktowe, powinien je w miare mozliwosci wyjat. Wy-
plukat wode 7 oka. W prypadku podratnienia ozu niezwlocznie skontakbowac sie 7 okulista.

Prewdd pokarmowy
Brak koniecznosc stosowania szczegdlmych procedur.
Przeptukac usta woda (tylko jesli poszkodowany jest pmytomny). Mie powodowat wymiottw. Poszko-
dowanemu nalery zap@anic spokéj i ciepto. W prypadku wy stapienia watpliwosci lub innych objaw tow
nalezy skonsultowad sie z lekarzem.

04.02 MAJWAIMIEJSLE OSTRE | OPOIMIONE OBJAWY ORAT SKUTKI NARATENIA
Mie dotycry.

04.03 WSKATIANIA DOTYCTACE NATYCHM LA STOWE] POMOCY LEKARSKIE] | SICZEGOLNEGD POSTEPOWANIA T POSTKO-
DOWANYM
Mie dotyczy.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

05.01 SRODKI GASNICZE
Odpowiednie $rodki gasnicze:
Srodki gadnicze nalety dostosowar do warun kéne otozenia.
Matryskowy strumief wody, proszek gasniczy, piana
Mieodpowiednie srodki gagnice:
Twarte strumienie waody

05.02 SICIEGOLNEIAGROE ENIA WYNIKAJACE T WEASCIWOSCI MATERIALD LUB SUBSTANC)I
W prrypadku pozaru moga powstaé nieber pieczne gary: tlenek wegla, dwutlenek wegla, oastki wegla oraz

dym w procesie spalania.

05.03 INFORMACJE DOTYCIACE IWALC ANIA POTARGW
W razie wystapienia potaru: zatoryé aparaty oddechowe z nieraleznym dophywem powietza, odziet ochronng
orar rekawice. W celu zapewnienia ochrony oséb chiodzic rozproszomymi pradami wody 7 bezpiecznej odle-
ghosci. Mie dopuicic do predostania sie Sdekiw po gaszeniv do kanalizacji i zbiomikéw wodmych. Powstate
§cieki oraz pozostatosci po pozaze usuwac zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

/o8 wersja 1 opracowano: 05.01.2026 sprawdzono: PM/IEQ pryqgotowata: PM/B|O tolJ
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Karta charakterystyki
Listwa rdzeniowa FN LIGHT-X (XD060; XD080) g

zgodnie 7 rozporzadzeniemn (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) | WE. KNOW. WOW!

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

06.01 INDYWIDUALME SRODKI OSTROTIMOSC, WYPOSATENIE OCHRONNE | PROCEDURY W SYTUACJACH AWARYINYCH
Brak koniecznosci stosowania szzegblnych procedur
Dgdlne wskazowki
Iapewnit odpowiednia wentylacje.
W prrypadku narazenia na dziatanie pary, pytu lub areczolu nalery stosowaé ochrone drég oddechowych.
Wie widychaé pytu.
Tasady bezpiecneqo postepowania: patrz sekcja 7
Srodki ochrony osobistej: patz sekcja 8

06.02 SRODKIOSTROINOSCI W TAKRESIE OCHRONY SRODOWISKA
Brak koniecznosci stosowania szzegblmych procedur
Nie dopuscié do predostania sie do kanalizacji i zhiomiloow wodmych. Nie dopuscid do przedostania sie do

gleby.

06.03 METODY | MATERIALY TAPOBIEGAJACE ROIPRIESTRIENIAMIU SIE SKATENIA | SEUIACE DO USUWANIA SKATENIA
Dalsze wskartw ki: zebrac mechanicznie.
Iebrany materiat zuitylizowaé zgodnie ze wskazéwkami: patrz sekcja 13

06.04 ODWOLANIE DO INNYCH PUNKTOW
Tasady bezrpieaneqo postepowania: patrz sekcja 7
Srodki cchrony osobistej: pate sekcja &
Utylizacja: patr sekcja 12

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

07.01 SRODKIOSTROENOSCI DOTYCIACE BEZPIECINEGD UL YTKOWAMIA PRODUKTU
Wskazdwki dotyczace bezpiecnego obchodzenia sie z produktem
Ma stanowisku pracy zabronmione jest: jedzenie, picie palenie. Nalery unikad wdychania: pyt, gazu,
dymu, par oraz aerozoli. Stanowisko pracy powinno by tak przygotowane, aby motna byto tatwo i regu-
larnie je czy scié. Puste opakowania kartonowe nalety przechowywaé w suchym miejscu, aby zapobiec
ich zanieayszczeniu i absorpoji wilgoci. Listwy nalety montowaé tylko w wolmych od ognia oraz #rdd et
zaptonu migjscach. Jesli w migjscu pracy brakuje naturalnej wentylacji badf jest ona niewy starzajace,
nalety zapew nic odpowiedni dophw powietrza.

Wskazrdwki dotyczace ochrony prreciwpotarowej i przechwey buchow ej
Treymac 7 dala od frodet zaptonu - nie palit papierosiw.
1aleca sie prestreganie ogélmych zasad prewencyjnej ochrony preciwpoarowe),

Wkazrtwki dotyczace ogolnych zasad higieny w miejscu pracy
Podaas pracy nie wolno jese, pic i palit.
Unikat kontakiu ze skira, oczami i odrieta.
Lanieayszczong odriet nalety zdjac i wyprad przed ponownym ubyciem.
Przed katdg przerwa w pracy oraz po jej zakoficzeniu nalezy umye rece.

07.02 WARUNKI BELPIECZNEGD MAGATYNOWANIA, INFORMACJE DOTYCA CE WSTELKICH WIAJEMNYCH NIELGODNOSCI
Wymangania dotyzace pomieszaen magazynowych i pojemnikow
Skfadowac w suchym migjscu, 7 dala od ewentualnych frddet zaptonu

Tasady dotyazace prrzechowywania z innymi materiatami
Mie przechowywat rarem z materiztami tatwopalmymi

07.03 SICZEGOLNEIASTOSOWAMNIA KONCOWE
Patr sehcja 1.2,

foe wersja 1 opracowanao: 05.01.2026 sprawdzone: PM/ZED przygotow ata: PM/BJD
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Listwa rdzeniowa FN LIGHT-X (XD060; XD080) [ o

zgodnie z rozporzadzeniemn (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

SEKC)A 8: Kontrola narazenia/$rodki ochrony indywidualnej

08.01 PARAMETRY DOTYCLACE KONTROLI
Wartodci graniczne w miejscu pracy (AGW) Niemcy
nie dotycry
Wartosci DMEL- i PMEC
nie dotyczy
Control-Banding (u.a. ILQ, EMEG)

nmie dotyczy
Dotychczas nie wstalono radmych krajowsych wartoéci graniczmych

08.02 KONTROLA NARAIENIA
Stosow ane techniczne Srodki kontroli
Podzas docinania nalety wykorzystywad w miare mot liwosd uzadrenia z lokalnym oddagiem. Jedli nie
dysponujermy takimi ur adzeniami nalety zapewnié dobra wentylacje stanowiska pracy. Srodki technicz-
ne oraz odpowiednie metody pracy maja pierwszedstwo pred wyciem srodlkdw ochrony indywidualnej.

Indywidualne érodki ochrony
Ochrona oczu lub twarzy: jesli podczas obrébki pyli sie
Okulary ochronne 7 zabez pieczeniem bomym / maska ochronna

Ochrona oczu: okulary 7 oprawka

Ochrona dioni
Rekawice ochronne

Ochrona ciala
Obuw ie anty statyzne oraz odzie robocza.

Podczas pracy nalety nosi¢ odpowiednia odziez ochronna.
Ialecany materiak: naturalne whdkna z.B. bawelna), wlikna syntetyczne odporne na wysokg

temperature.

Ochrona drég oddechowych
Malety zapewnit odpowiednia wenlylacje oraz stosowat odkurzacz.

Jeéli podzas obrabki powstaje pyt, nalety nosic maske preciwpyhowa.

Kontrola naratenia Srodowiska
Mie dopuscit do przedostania sie do kanalizacji i zhiormildw wodmych.

Mie dopuécié do przedostania sie do gleby.

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne
INFORMAC)E NA TEMAT PODSTAWOWYCH WEASCIW0SCl FIZYCINYCH | CHEMICZNYCH

0.0
Stan skupienia: staty
Barwa: ZriEnicowana
Tapach: neutralny, charakterystyamy
Temperatura rozpaduy/zamarzania 150°C (zmigkzenie) [ brak danych
Punkt/zakres wzenia nieokreslony
tatwopalnosé: nieokreslona

Dolna granica samozaphonu: nieokreslona

GAma granica samozaplonu: nieakreslona

Punkt zaptonu: nieokreslomy

Temperatura samozaptonu: nieokreslona

Odayn PH: nieokreslony

Rorpuszzalnose w wodzie: nieraepuszczalny w wodzie o temperaturze 20°C
Rorpuszzalnose w rozpuszczalnilach: nieokreslona

Wspdtczy nnik podziatu n-oktanolfwoda: nieokreslony

sprawdzono: PM/IEQ pygotowata: PM/B|D

opracow ano: 05012026
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Listwa rdzeniowa FN LIGHT-X (XD060; XD080)
zgodnie z rezporzadzeniemn (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) | WE. KNOW, WOW!

Cisnienie par: nieokreélone

Gestost (przy 20°C): nieckreslona

Gestosé wzgledna: nizokre$lona

Lepkosé dynamiczna: nizokre$lona

Wiasciwo sci wybuchowe: nie posiada wiasciwosd wybuchowych

WhasciwoSci oksydacyjne: poczas roz padu termiznego

09.02 INNE INFORMAC)E
Mie ustalono zadnych innych whasciwoéci fizyamych | chemicznych.

SEKCJA 10: Stabilnosc i reaktywnos¢

10.01 REAKTYWNOSE
Produkt nie jest realhyw ny podczas magazynowania oraz utywania zgodnie 7 preznageniem.

10.02  STABILNOSC CHEMICINA
W zalecarych warunkach magazynowania, montazu oraz przy zachowaniu zalecanych temperatur produkt
jest stabilmy chemicznie.

10,03 MOILIWOSC WYSTEPOWANIA MIEBEZP IECINYCH REAKC)I
W przy padku urytkowania zgodneqgo z preznaceniem nie doszlo do 2adnych niebezpieamych reakcji.

10.04 WARUNKI, KTORYCH MALELY UMIKACL
W zalecarych warunkach magazynowania, montazu oraz przy zachowaniu zalecanych temperatur produkt

jest stabilry chemicznie (zasady bezpieanego postepowania: patrz sekcja 7).

10.05 MATERIALY NIELGODNE
Erak danych.

10.06 NIEBEZPIECINE PRODUKTY ROZKLADU
Dwutlenek wegla (C02), tlenek wegla, czastki wegla, chlorowodér

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.01 INFORMACJE NA TEMAT KLAS ZAGROIEMIA IDEFINIOWANYCH W ROZPORTADIENIU (EG) NR. 1272/ 2008
Toksykokinetyka, metabolizm i dystrybucja
Brak dostepnych damych dla tej mieszaniny (produltu).

Toksycznosé ostra
Ma podstawie dosteprych danych kryteria klasyfikacji nie zostaty spetnione.

ATEmix obliczony
ATE (doustnie) > 2000 may/kg; ATE (skdérnie) = 2000 mg/kg; ATE (inhalacja pary) = 20 ma/l; ATE {inha-

lacja pyt/mata) = 5 ma/!|

[ziatania i race/drat niace na skire
[ziatania zrace na skdre / podraznienie skdry: na podstawie dostepriych danych kryteria klasyfikacji

nie zostaly spetnione.
Powat ne uszkodzenia / podratnienia oczu: na podstawie dosteprych danych kryteria klasyfikacji mie

zostaty spetnione.

Oziatania uczulajace na drogi oddechowe lub skirne
Ma podstawie dosteprych danych lryteria klasyfilacji nie zostaty spetnione.

5/08 wersja 1 opracowano: 05.01.2026 sprawdzono: PM/IED przygotow ata: PM/EJD
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Karta charakterystyki

Listwa rdzeniowa FN LIGHT-X (XD060; XD080)
zgodnie z rozporzadzeniern (EG) Nr. 19072006 (REACH)
Driatania rakotwarze, mutagenne na komarki rez rodae lub szhodliwe driatania na roz rodaosé

Mutagennoét komdrek rozrodzych: na podstawie dostepmych damych kryteria klasyfikacji nie zostaty

Karoy nogennot: na podstawie dostepnych damych kryteria klasyfikacji nie zostaty spetnione.
Toksyanost reprodukcyjna: na podstawie dostepriych danych kryteria klasyfikacji nie zostaly spetnione.

spetnione.
[ziatania toksyazne na narzady docelowe - naratenie jednorazowe
Ma podstawie dosteprych danych kryteria klasyfikacji nie zostaly spefnione.
Dziatania toksyazne na narzady docelowe - naratenie powtazane
Ma podstawie dostepmych danych koyteria klasyfikacji nie zostaly spetnione.
Tagrazenie spowodowane aspiracja
Ma podstawie dostaprych danych kryteria klasyfikacji nie zostaly spefnione.

02 |NFORMACJE O INNYCH ZAGROE ENIACH
Uwagi ogdlne
Brak klasyfikacji mieszaniny (produktu
Klasyfikacja zgodnie 2 roz porzadreniem (EG) Nr. 12722008 CLP

Odnogniki do pozostatych sekcji numer 2 § 3.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.01 TOKSYCINOSE
praduktu na srodowisko naturalne.

W przy padku utytkowania zgodnego z preznaceniem ie sg znane tadne preypadki shodliwego odrialywania

Produkt nie ulega biodegradacii.

12.03 IDOLNOSE DO BIOAKUMULAC)!

1200 TRWALDSE 1 IDOLNOSE DO ROZ KEADU
Brak dostepnych danych dla tej mieszaniny.

Brak danych.

1204 MOBILNOSEW GLEBIE
12,05 WYNIKI OCENY WEASCIWOSCI PRT- ORAIVEVE
Substancje rwarte w mieszaninie nie spetniaja kryterdw PET/vPVE zgodnie 7 rozporzadreniemn REACH,

rataznik XIIl.Brak danych dotya acych mieszaniny.
12.06 WELASCIWOSCI ZABURTAJACE FUNKCJONOWANIE UKLADU HORMONALNEGD
Iawarte w mieszaninie substancje nie spetniaja kryteriow PET/vPvE zgodniez rozporzadreniem REACH,

zafacznik X1Il. Brak dostepmych danych dla tej mieszaniny.

12.07 INNE SLKODLUWE DIIALANIA
QON

Brak danych.
12.08 INNE SIKODLIWE SKUTKI DI IALAMNIA
Brak dostepnych danych dla tej mieszaniny.
Wiz dopuécié do predostania sie do kanalizacji i zhiomikdw wodnych.

Wiz dopuécié do predostania sie do gleby.
przygotowata: PM /B0

Patr sekcje numer 2 i 3.
sprawdzono: PM/ZEQ

opracowano: 05.01.2026

wersja 1

6/08



Karta charakterystyki
Listwa rdzeniowa FN LIGHT-X (XD060; XD080) | o

zgodnie z rozporzadreniemn (EG) Nr. 1207/2006 (REACH) | WE. KNOW, WOW!

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.01 METODY UTALIZAC)I ODPADOW
Wskardwki dotyaace utylizacji produktu
Nie dopuscit do predostania sie do kanalizacji i zhiomikéwe waodmych.
Mie dopuscit do predostania sie do gleby.
Matliwe przebwarzanie termiczne w celuy poryskania energii, agodnie z lolkalnymi prepisami.
Utylizacja zgodnie T obowiazujacymi prepisami.

Wskardwki dotyzace utylizacji opakowania
Opréznione opakowania kartonowe nalety oddac do utylizaci jako makulature,
Folia moze zostac przekarana do ponow nego utycia lub recy klingu.
Utylizacja zgodnie T obowiazujacymi prepisami.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu
14.01 TRANSPORT DROGOWY (ADR)

Murmer UN lub numer identyfikacyjny 10: towar nie jest niebezpieany
Prawidlowa nazwa przewozowa UN: towear nie jest niebezpieamy
Klasa zagrozenia w transpordie: towear nie jest niebezpiecmy
Grupa pakowania: towar nie jest niebezpieany
14.02 IHAHSI"UHT SRODLADOWY, RIECINY (ADN)
Murmer UN lub numer identy fikacyjny 10: towear nie jest niebezpiecmy
Prawidlowa nazwa prrewozowa UN: towar nie jest niebezpiec my
Klasa zagrozenia w transporcie: towar nie jest niebezpiec my
Grupa pakowania: towar nie jest niebezpiec my
14.03 TRANSPORT MORSKI (IMDG)
Murmer UN lub numer identy fikacyjny 10: towar nie jest niebezpiec my
Prawidlowa narwa prrewozrowa UN: towar nie jest niebezpiec my
Klasa zagrozenia w transporcie: towar nie jest niebezpiecny
Grupa pakowania: towar nie jest niebezpiecny
14.04 IHAHS»PL'HT LOTMICTY (ICAQ-TIfIATA-DGR)
Murmer UN lub numer identyfikacyjny 10: towar nie jest niebezpiecny
Prawidtowa narwa preewozowa UN: towar nie jest niebezpiecny
Klasa zagrozenia w transpordie: towiar nie jest niebezpieamy
Grupa pakowania: towar nie jest niebezpieany
14.05 IAGROLZEMIA DLA SRODOWISKA
Stanowi zagrotenie dla Srodowiska: Mie
Dznakowanie ADR/RID / IMDG-Code / ICAC-Ti/ IATA-DGR: Brak
Marine Pollutant: Mie

14,06 SICZEGOLNE SRODKI OSTROINOSCI DLA U YTKOWMNIKOW
Patr sekcja 6 &.

14.07 TRANSPORT MORSKI LUZEM ZGODNIE Z INSTRUMENTAMI IMO
W rozumieniu prrepiséw przewozowych towar nie jest nieberpieczny.
Kategoria zanieayszczenia (XY lub Z) nieokreslona
Typ stathu {1, 2 lub 3) nieokre &lamy

Tfog wersja 1 opracowano: 05.01.2026 sprawdzono: PM/TEQ prrygotowata: PM/BIO tolJ
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Karta charakterystyki
Listwa rdzeniowa FN LIGHT-X (XD060; XD080)
zgodnie 2 rozporzadzeniern (EG) Nr. 19072006 (REACH)

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepisow prawnych
15.01 PRZEPISY PRAWNE DOTYCLACE BELPIECZENSTWA, IDROWIA | OCHRONY SRODOWISKA SPECYFICINE DLA SUB-

STANC)I LUB MIESIANINY
Przepisy unijne
Ogranizenia dotyzace stosowania (REACH, zafacznik XVII): wpis 78
Miemiecka federalna regulacja praw na
Klasa zagrarenia dla wad: 1- stabozagratajacy wodzie
klasyfilacja mieszanin zgodnie z zatacnikiem 1, Wr 5 AwSY

Status:
Pozostate zalecenia
Malety prestmegad prrepisow prawa lrajowego.

15.07 OCEMA BELPIECZENSTWA CHEMICINEGD
Producent nie dokonat oceny bezpieaefistwa chemicznego.

16.01 POZOSTALE INFORMAC)E
zenie wikazdwek dotyzacych bezpiecznego obchodzenia sie 2 wymieniomym w tej karcie charaktenystyki

produktemn, sposobéw jego sktadowania, transportu oraz utylizaci. Podane informacje nie stanowia gwarancji
wiasciwosci produktu i nie moga byt odnoszone do inmych produlddw.
Niniejsza wersja karty charakterystyki zastepuje wszystkie wezesniejsze.

SEKCJA 16: Inne informacje
Tawarte w niniejszej karcie charakterystyki informacje odpowiadaja naszej najlepszej wiedzy na drief jej
sporzadzenia oraz opieraja sie na danych od naszych dostawodw surowctw. Dokument ma na celu dostarc-

to1J
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Listwa rdzeniowa FN ROYUNI;Y-X (XG060) NECHorEn]

zgodnie 1 rozporzadzeniem (EG) Mr. 1907/2006 (REACH) WE, KNOW, Wow!

Innowacyjna, wytrymata i przemy$lana w katdym detalu: Listwa rdzeniowa FN ROUND-X (XGO60) wykonana z MDFu
otoczonego w calosc powloka z polipropylenu z elastycznymi krawedziami przy legajacymi do pologi oraz do Sciany,

Profil FN ROUND-X (XG060) ma zackraglong klasyczng forme orar szeroka elastyczng krawed! gdma, ktdra Swietnie niweluje
nierdwnosci $cian. Nieco mniejsza rdwniet elastycona krawedf dalna listwy rapobiega predostawaniu sie wilgodi oraz brudu

do dylatacji.

SEKC)A 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

01.01 IDENTYFIKATOR PRODUKTU
Listwa rdzeniowa FN ROUND-X (XGOGD)

01.02 ISTOTNE ZIDENTYFIKOWANE ZASTOSOWAMNIA SUBSTANC) LUB MIESIANINY ORAT IASTOSOWANIA ODRADIANE
Element wykohc eniowy, do taczenia podiogi ze 4ciang.

01.03 DANE DOTYCZIACE DOSTAWCY KARTY CHARAKTERYSTYKI
Dostawca: Meuhofer Hole GmbH

Ulica: Haslau 56
Migjscowose:  A-4893 Zell am Moos
Telefon: +43 6234 B500 0
E-Mail: office@fnprofile.com

Strona www:  www fnprofile.com

01.04 NUMER TELEFONU ALARMOWEGD
Telefon: +43 6234 B500 0
Mumer dostepny tylko w godzinach pracy biura.

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

0Z.01 KLASYFIKACJA SUBSTANC)I LUB MIESIAMINY
Rozporzadzenie (EG) Nr. 1272/ 2008
W Swietle Rorporzadrenia (EG) Mr 1272/ 2008 (CLF) produkt nie zostal zaklasyfikowany jako niehezpieczmy.

02.02 ELEMENTY OINAKOWANIA
Produkt nie wymaga stosowania ani piktogramdw zagrozen ani stow syanatowych.

02.03 INNE ZAGROZENIA
Unikat pytu podczas obrdbki.
Podcras nagrzewania lub przy obrdboe mechaniznej moga powstawad produkty termiznego rozkladu (np.
dwutlenek wegla i tlenek wegla).
Kontakt ze stopionym produktem grozi powaimymi opateniami.

SEKC)A 3: Skiad [/ informacja o sktadnikach

03.01 SUBSTANCJE
Rdren wykonany z drewnopochodnego materiatu 7 certyfikatem PEFC z powloka polipropy lenowa.

Elastyczne krawedzie gorna i dolna wykonane z termoplasty czmych elastomerdw.

[N



NOzGc¢HADURIJWALWIT¢

Karta charakterystyki @
Listwa rdzeniowa FN RO!JN[!X (XG060) [T

rgodnie 1 rozporzadreniem (EG) Mr. 19072006 (REACH) WE, HHOW, Wow!

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

04.01 OPIS SRODKOW PIERWSIE) POMOCY
Dgblne wskardwki
Poszkodowanego nalety ewakuowat 7 miejsca zagrotenia i wlodyéw pozyoji lergcej.
W przypadlku utraty proytomnosc, ale pray zachowanym oddechu nalery wloryé poszkodowanego w pozycji
berpiecznej (boczne)) i werwat pomoc medyczna. We wszystkich sytuacjach watpliwych lub przy wystepo-
waniu niepokojgoych objawdw nalery skonsultowat sie 2 lekamem. Osoba udrielajaca pienwszej pomocy
powinna rachowat srodki ochrony wiasnej.

Drogi oddechowe
Mie dotycry

Kontakt ze skira
Brak koniecznodcd stosowania szegdlnych procedur
Skire umyé doktadnie woda z mydlem. Idjat zaniecyszczong odziet. W razie wystapienia podratnien
skormych skonsultowac sie z lekarzem.

Kontakt z oczami
Brak koniecznoéa stosowania szczegblmych procedur.
Matychmiast ostrotnie i doktadnie preplukaé oczy rortworem do plukania oczu lub orysta woda. Chronie

zdrowe oko. Jesli poszkodowany nosi soczewki kontaktowe, powinien je w miare mozliwosc wyjat, Wy-
plukat wode z oka. W przypadku podraznienia ozu niezwlocznie skontaktowaé sie 7 okulista.

Prewdd pokarmowy
Brak koniecznosc stosowania seczegdlnych procedur.
Przeptukat usta wodg (tylko jesli poszkodowany jest prytomny). Nie powodowat wymiotdw. Poszko-
dowanemu nalery zapewnit spokdj i cieplo. W peypadku wystapienia watpliwosc lub innych objaw o
nalety skonsultowac sie 7 lekamem.

04.02 MNAJWAIMIEJSIE OSTRE | OPOIMIONE OBJAWY ORAT SKUTKI NARATENIA
Nie dotyczy.

04.03 WSKAZANIA DOTYCIACE NATYCHMIASTOWE] POMOCY LEKARSKIE] | SICZEGOLNEGO POSTEPOWANIA I POSZKO-
DOWANYM
Nie dotyczy.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

05.01 SRODKI GASNICLE
Odpowiednie $rodki gasnicze:
Srodki gasnicee nalery dostosowad do warunkow otooenia.
Matryskowy strumien wody, proszek gasnicry, piana
Hieodpowiednie srodki gasnice:
Twarte strumienie wody

05.02 SICIEGOLME ZAGROIEMIA WYNIKAJACE T WEASCIWOSCI MATERIALU LUB SUBSTAMC)
W przypadku potaru moga powstad niebezpieczne gazy: tlenek wegla, dwutlenek wegla, oastki wegla oraz

dym w procesie spalania.

05.03 INFORMACJE DOTYCTACE IWALCT ANIA PORARGW
W razie wystgpienia potaru- zatory € aparaty oddechowe z niezaletnym dophywem powietrza, odriet ochronng
oraz rekawice. W celu zapewnienia ochrony oséb chiodzié rozproszonymi pradami wody z bezpiecznej odle-
glosci. Mie dopuscié do predostania sie sciekow po gaszeniu do kanalizadi i zbiomikéw wodmych. Powstale
scieki oraz pozostalosci po porame usuwat rgodnie 7 ohowigrujacymi przepisami.

/08 wersja 1 opracowano: 05.0. 2026 sprawdzono: PM/TED proyootowata: PM /B0
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SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

06.01 INDYWIDUALNE SRODKI OSTROIMOST, WYPOSATENIE OCHROMNNE | PROCEDURY W SYTUAC)ACH AWARYJNYCH
Erak koniecznosci stosowania szzegdlnych procedur
Ogblne wskaztwki
Zapewnit odpowiednia wentylage.
W pzypadku naratenia na dziatanie pary, pytu lub areozolu nalery stosowat ochrone drdg oddechowych.
Mie wdychaé pyhu
Tasady bezpieaneqgo postepowania: patrz sekca 7
Srodki ochrony osobistej: patrz sekcja &

06.02 SRODKI OSTROINOSCI W ZAKRESIE OCHRONY SRODOWISKA
Brak koniecznoda stosowania szczegblmych procedur
Wie dopuscit do prredostania sie do kanalizadi i zhiomikiw wodnych. Nie dopuscié do prredostania sie do

gleby.

06.03 METODY | MATERIALY TAPOBIEGAJACE ROIPRIESTRIENIANIU SIE SKATENIA | SEULACE DO USUWANIA SKAZENIA

Dalsze wskariw ki: zebrat mechanicznie.
Tebwany materiat zuitylizowat zgodnie ze wskarowkami: patrr sekga 13

06.04 ODWOLANIE DO INNYCH PUNKTOW
Iasady bezpieanego postepowania: patrz sekca 7
Srodki ochrony osobistej: patrz sekcja 8
Utylizacja: patrz sekcja 13

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

07.01 SRODKI OSTROEMNOSCI DOTYCIACE BEIPIECINEGO U YTEOWANIA PRODUKTU

Wskaztwki dotyzace bezpieanego obchodzenia sie z produktem
Ma stanowisku pracy zabronione jest: jedzenie, picie, palenie. Malery unikaé wdychania: pylu, gazu,

dymu, par orar aeroroli. Stanowisko pracy powinno by € tak prrygotowane, aby modna bylo flatwo i requ-
larnie je coydcit. Puste opakowania kartonowe nalety preechowywat w suchym miejsou, aby zapobiec
ich zaniecryszczeniu i absorpoji wilgodi. Listwy nalety montowat tylko w wolnych od ognia oraz frdded

zaplonu migjscach. Jesli w miejsou pracy brakuje naturalnej wentylacji badf jest ona niewystaraajace,
nalery zapewnit odpowiedni dophyw powietrza.

Wskaztwki dotyzace ochrony predwpotarowej i przeciwwybuchowej
Trzymac z dala od frodet zaplonu - nie palit papierosdw.
1aleca sie przestrreganie ogdlnych zasad prewencyjnej ochrony preciw porarmee).

Wskaztwki dotyzace ogblnych zasad higieny w miejsou pracy
Podczas pracy nie wolno jese, pic i palic.
Unikaté kontakiu ze skira, oczami i odzieta.
Tanieayscrong odriet nalery zdjgf i wyprac przed ponownym uiyciem.
Pred katda prrerwa w pracy orar po jej zakonczeniu nalery umy€ rece.

07.02 wWARUNKI BEIPIECINEGO MAGAIYNOWAN 14, INFORMACJE DOTY T ACE WSTELKICH WIAJEMNYCH NIEZGODMNOSCI
Wymagania dotyczace pomieszzen magazy nowych i pojemnikiw
Skfadowac w suchym miejsow, z dala od ewentualmych frédet zaptonu

1asady dotyczace prechowywania z innymi materiatami
Mie prrechownywat razem 1 materiatami fabwopalmymi

07.03 SICIEGOLME ZASTOSOWANIA KONCOWE O]N]
Patrr sekcja 1.2.
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